IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA UPU 4. CENTAR - KRAJ
Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Na temelju ¢lanka 109. stavka 7. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i ¢lanka --.
Statuta Opcine Dicmo (Sluzbeni glasnik Opéine Dicmo broj 7/09, 12/109, 2/13, 3/13, 4/13
i 1/15) Opcinsko vije¢e Opcine Dicmo na -- sjednici odrzanoj dana -- 2016. godine,
donosi

ODLUKU O DONOSENJU IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG
PLANA UREDENJA UPU 4. CENTAR - KRAJ

I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.
Donose se Izmjene i dopune UrbanistiCkog plana uredenja UPU 4. Centar — Kraj
(u daljnjem tekstu:Plan) koji je izradio poduze¢e ARHEO d.o.o. za projektiranje i
prostorno planiranje iz Zagreba.

Clanak 2.
Sastavni dio ove odluke je elaborat pod nazivom Izmjene i dopune Urbanistickog plana
uredenja UPU 4. Centar - Kraj koji se sastoji od:

I. Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena
Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti
Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina
Uredenje gradevne Cestice i oblikovanje gradevina

Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajuc¢im objektima i
povrSinama

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrSina

8. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i
ambijentalnih vrijednosti

9. Postupanje s otpadom
10. Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis
11. Mjere provedbe plana
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Il. Grafiékog dijela koji sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1:2000:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

2.1. PROMET

2.2. TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA | ENERGETSKI SUSTAV
2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA
4. NACIN | UVJETI GRADNJE

lll. OBVEZNI PRILOZI

Clanak 3.
Elaborat iz Clanka 2. sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se peCatom Opcinskog vijeCa
Op¢ine Dicmo i potpisom predsjednika Op¢inskog vije¢a Opcine Dicmo.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i
drugih namjena

Clanak 4.
U ¢élanku 5. na kraj stavka 1. dodaju se rije¢i — M2 — pretezno poslovno

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 5.
U élanku 6. dodaje se stavak 2. i glasi:
Unutar gradevinskog podru€ja naselja Kraj odredena je zona mjeSovite namjene
pretezito poslovne M2. Na povrSinama ove namjene minimalno 25% bruto povrsine
gradevine moraju biti poslovni sadrzaiji.

Clanak 6.
U élanku 8. dodaje se stavak 2. i glasi:
Iznimno na povrSini mjeSovite namjene pretezito poslovne M2, udaljenost od planirane
prometne povrSine odredene Planom mozZze biti 3m uz uvjet da se ispostuje udaljenost od
5,0m prema glavnoj mjesnoj ulici.

Clanak 7.
U élanku 9. iza rije€i "M1" dodaju se rije€i "i M2".
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4, Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Clanak 8.
Clanak 21. se mijenja i glasi:
Na gradevinskim povrS§inama mjeSovite namjene M1-pretezno stambene mogu se graditi
niske i srednje stambene i stambeno-poslovne gradevine.

Na gradevinskim povrSinama mjeSovite namjene M2-pretezno poslovne mogu se graditi
srednje stambene i stambeno-poslovne gradevine. Na povrSinama ove namjene
minimalno 25% bruto povrSine gradevine moraju biti poslovni sadrzaiji.

Niske gradevine stambene ili stambeno poslovne namjene s najviSe tri stambene
jedinice. Na gradevnoj Cestici, uz niske gradevine, mogu se graditi pomo¢ne gradevine

Niske gradevine mogu se graditi do maximalne visine Po+P+1K+Pk, odnosno

maximalne visine 8,7 m.

Niska gradevina ne moZe biti manja od 50 m? bruto razvijene povrsine. Najvise 30%
gradevinske (bruto) povrsine niske gradevine moze biti poslovne namjene.

Srednje gradevine mogu se graditi do maximalne visine PO+P+2K+Pk, odnosno do
maximalne visine 11,7 m.

U potkrovlju se mogu projektirati i stanovi.

Minimalna | Minimalna | Maksimalni | Maximalni
povrsina Sirina koeficijent koeficijent
grad. Cest. | grad.Cest. | izgradenosti | iskoristivost
(m2) (m) KigN i KisN
Pretezito izgradeni dio naselja
Samos.tOJece 300 0.4 1.0
Niska |Zradevine
gradevina Dvojne gradevine 280 0,4 1,0
Gradevine u nizu 160 0,6 1,0
) Samostojece
Sredn.ja gradevine 400 0,4 1,2
gradevina "p,ine gradevine 350 0.4 1.2
Pretezito neizgradeni dio naselja
samostolece 500 16,0 0,3 1,0
Niska %ra levine . —
gradevina vojne gradevine 400 13,0 0,3 ,
Gradevine u nizu 300 10,0 0,3 1,0
) Samostojece
Sredn;la gradevine 600 16,0 0,3 1,2
gradevina pine gradevine 400 13,0 0,3 12
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Najmanja udaljenost gradevina od mede susjednih gradevinskih Cestica iznosi h/2, ali ne
manja od 3,0 m.

lzuzetno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, udaljenost iz prethodnog stavka
moze biti i manja, ali ne manja od 1,0 m ukoliko susjed medasnik ima izgradenu
gradevinu udaljenu od iste mede manje od 3,0m, bez moguénosti otvora, pod €im se ne
podrazumijevaju ostakljene fiksne stijenke.

Ako se na boc¢noj fasadi gradevine gradi balkon, loda ili prohodna terasa, njihov vanjski
rub mora biti udaljen min. 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.

Plinoopskrba

Clanak 9.
¢lanak 43. se mijenja i glasi:

Zastitni koridor magistralnog plinovoda unutar kojeg je zabranjena bilo kakva gradnja bez
suglasnosti drusStva nadleznog za upravljanje plinovodom iznosi 60 m (30 m obostrano
od osi plinovoda). U postupku odobrenja zahvata u prostoru u koridorima plinovoda
potrebno je postovati uvjete iz vaZzecih propisa.

Horizontalni i vertikalni razmaci izmedu plinske cijevi i ostalih gradevina komunalne
infrastrukture (instalacija) bit ¢e u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Smjestaj trase planiranih plinovoda utvrduje se u pojasu pjeSackih staza i kolnika,
sukladno propisima DIN 1998.

Cijevi plinovoda potrebno je polagati s nadslojem min 1,2 m u prometnici i pjeSackim
stazama, odnosno 0,8 m u zelenoj povrsini. U slu€aju manjeg nadsloja potrebno je izvesti
zastitu cijevi.

Prijelazi plinovoda ispod ceste, vodotoka ili ZeljezniCke pruge izvode se obavezno u
zastitnim cijevima.

Projektiranje i izgradnja distributivhe plinske mreZze mora biti izvrSeno sukladno vazecoj
zakonskoj regulativi.

U svim planiranim ulicama na podru€ju obuhvata UPU-a planirana je izgradnja
srednjetlacnih polietilenskih plinovoda max. radnog tlaka 4 bara, predtlaka.

Ulicni plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlji da
prosjeCna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za
srednjetlacne plinovode 0,8 — 1,5 m, za niskotlacne plinovode 0,8 — 1,3 m, a za kuc¢ne
prikljucke 0,6 —1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeci dubinu 2 m.

Plinovod poloziti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10
cm. Ispod cijevi ne smije biti kamencica kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih,
jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja
iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje.
Na visini 30 — to cm od vrha cijevi postaviti traku za obiljeZzavanje plinovoda s natpisom
«POZOR PLINOVOD». Osim te trake postaviti i traku s metalnom Zicom koja sluzi za
otkrivanje trase plinovoda.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnizim toCkama ugraditi
posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih
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elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod Zeljezni€kih pruga i vaznijih cesta te
prolaze kroz zidove izvesti buSenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zastitnu cijev s tim
da se izmedu cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom mansetom.
Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slu€aju
havarije, ispitivanja, ispuhivanja necistoce ili pri pustanju plinovoda u rad.

Sekcije plinovoda medusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne
udaljenosti od elektroenergetskih vodova, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i
njihovih postrojenja.

Odvodnja otpadnih voda

Clanak 10.
¢lanak 48. se mijenja i glasi:

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u lll zoni sanitarne zasStite izvora (izvoriSte Jadra i
Zrnovnice).

Unutar obuhvata UPU-a kanalizacijski sustav izvodi se kao separatni odvojeno za
otpadne i oborinske vode.

Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvode se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gradevina.

Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene kanalizacije te se putem gravitacijskih
cjevovoda usmjeravaju prema crpnoj stanici koja usmjerava otpadne vode u planirani
procCistacC otpadnih voda te upojne bunare.

Do realizacije sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlastene
osobe ili izgradnjom vlastitih uredaja za proCiS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te
ispustanjem procid¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Prilikom izgradnje vodonepropusnih sabirnih jama potrebno je:

- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,5 m

- da se omoguci kolni pristup radi ¢iS¢enja

- da od vodovodnog cjevovoda bude udaljena minimalno 3,0 m.

Mogucéa su odstupanja od predvidenih trasa odvodnje, ukoliko se tehnickom razradom
dokaze racionalnije i pogodnije rieSenje.

Kao privremeno rjeSenje (do izgradnje cjelokupnog sustava odvodnje fekalnih otpadnih
voda s uredajem za procCiS€avanje i upoj) za vecCe objekte predvida (zahtjeva) se
izgradnja vlastititih uredaja za bioloSko prociséavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih
voda i dispozicijom istih putem upojnih bunara uz zdovoljenje propisnih parametara
ispustanja.

TehnoloSke otpadne vode opasne za kakvoéu podzemnih voda na podrucju obuhvata
ovog Plana nisu dopustene. Planirani proizvodni pogoni mogu imati otpadne vode s
karakteristikama kuc¢anskih otpadnih voda.
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8. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i
gradevina i ambijentalnih vrijednosti

Clanak 11.
¢lanak 53. se mijenja i glasi:
Na podrucju obuhvata Plana nalazi se arheolosko podru€je i povijesno-graditeljska
cjelina seoskog naselja.
Na sjevernom rubu obuhvata Plana, lijevo i desno od ceste nalazi se nekoliko starih
kamenih kuca, sklopova i stara ZeljezniCka stanica. S obzirom na njihovu o€uvanost sve
buduce intervencije koje bi se dogadale na njima ili oko njih potrebno je raditi u suradnji s
Konzervatorskim odjelom iz Splita, s ciliem oc€uvanja njihovog izvornog izgleda i
prostornog rasporeda. Isto vrijedi i za ostale kamene kuée na podrucju obuhvata Plana.

Ruralna cjelina Klanac u naseljima Prisoje i Kraj na podrucju opcine Dicmo, uvrStena u
Registar kulturnih dobara RH, kao preventivho zasti¢ceno dobro, pa je potrebno kod
izrade predmetnog plana, uvrstiti podatke iz RjeSenja o preventivhoj zastiti i u
tekstualnom dijelu - Odredbama za provodenje i na Kartografskom prikazu. Ovo se
odnosi i na ostala kulturna dobra iz Registra kulturnih dobara RH, koja se nalaze na
podru¢ju obuhvata predmetnog Plana. Isto tako na podruc¢ju ,Golobrig", zapadno od
Zupne crkve sv. Jakova nalazi se saCuvano kasnosrednjovjekovno groblje.

Prostor oko lokaliteta i sam lokalitet tretira se kao A zona zastite te su zabranjeni svi
gradevinski, zemljani i si. radovi. Na podru€ju arheoloSkog nalaziSta "Golobrig" sve
intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheoloskim istrazivanjima, a svaki je
moguci zahvat podreden rezultatima provedenih istraZivanja. Odnosno prije bilo kakvih
radova potrebno je osigurali provedbu zastitnih arheoloSkih istrazivanja. Sukladno
rezultatima arheoloSkih istrazivanja, nadlezni Konzervatorski odjel u Splitu odredit ¢e
daljnje postupanje.

Sva ostala evidentirana dobra na podrucju obuhvata predmetnog Plana zasti¢ena su
odredbama Plana i sukladno odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
(N.N. 69/99 i dr.).

Ukoliko se prilikom izvodenja zemljanih radova za buducu gradnju na podrucju obuhvata
naide na arheoloSke nalaze potrebno je o tome obavijestiti Upravu za zastitu kulturne
bastine, Konzervatorski odjel u Splitu odnosno iskapanja vrsiti prema vaze¢em Zakonu o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Zastita voda ;
Clanak 12.
U ¢élanak 59. dodaje se stavak 2. i stavak 3. i glasi:

Potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zastite voda od oneciséenja koje
moze izazvati planirano koristenja prostora.

Sva rjeSenja vezana za zastitu voda od onecis¢enja, te odvodnju otpadnih voda, treba
uskladiti s odredbama vazecCe prostorno-planske dokumentacije na koju su Hrvatske
vode prethodno dale pozitivno misljenje, kao i sa strué¢nim sluzbama Opcine, te nadlezne
komunalne tvrtke.

U cilju boljeg sagledavanja predlozZenih rjeSenja vezanih za zastitu voda od oneciScenja,
potrebno je u tekstualnom i grafickom dijelu UPU-a dati prikaz koncepcije sustava
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odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda cijelog podrucja, te jasno obiljeziti postojeci
(izgradeni) dio od ostalog planiranog dijela sustava.

Do izgradnje sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog
efluenta putem ovlaStene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za
proc€iS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispustanje prociS¢enih sanitarnih otpadnih
voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu.

Svim potrosacima koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliCite od standarda komunalnih
otpadnih voda, potrebno je propisati obvezu izrade predtretmana kojim se postize
kvaliteta komunalnih otpadnih voda.

Ukoliko se obuhvat predmetnog plana nalazi unutar zona sanitarne zastite, napominjemo
da namjena povrsina treba biti u skladu s odredbama vazeéeg Pravilnika o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11 i 47/13), Posebno skrecemo
pozornost na granice zona sanitarne zastite prikazane u Elaboratu zona sanitarne
zastite, na temelju kojeg je donesena Odluka o utvrdivanju zona sanitarne zastite
izvorita javne vodoopskrbe izvora Jadra i Zrnovnice (Sluzbeni glasnik Splitsko-
dalmatinske zupanije, broj 19/2014),

Zastita od pozara ;
Clanak 13.
¢lanak 62. se mijenja i glasi:

Na podrucju obuhvata Plana predvidene mjere zastite od pozara definirane su vaze¢im:

Zakonom o zastiti od pozara, vaze¢im Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe te
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno
opterecCenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veliCinu
otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se pozZar necCe prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozZarnih zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m
ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duzini konzole.

Pri projektiranju mjere zastite od pozara voditi racuna posebno o:

- moguénosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozZarnom odjeljivanju,
—osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

—osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojec¢a i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.

Mijere zastite od pozara projektirali u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).

- Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati
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u slucaju pozara (NN br.29/2013, 87/15)

- Mjesta postavljanja hidranata i medusobna udaljenost hidranata utvrduje se sukladno
odredbama Pravilnika o hidranlskoj mrezi za gasenje pozara (NN hr.08/06).

- Garaze projektirali prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N i 06 ili
OIB-Smijernice 2,2 Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i
parkirnim etazama, 2011.

- Sprinkler uredaj projektirali shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CBA
4001.2008.

-Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama; austrijskim

standardom TRVB N 138 Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili ameri¢kim
smjernicama NPPA 101 (izdanje 2012.).

~ Sportske dvorane projektirati u skladu s ameriékim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2009.).

— Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameriCkim smjernicama NPPA 101 (izdanje
2012.).

U slu€aju da ¢e se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebito je postupiti sukladno odredbi Clanka 1 1. Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95. 56/2010).

Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do gradevine
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
br.35/94, 142/03).

Otpornost na pozar i druge zahtjeve koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju
pozara projektirati prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju pozara (NN br.29/2013, 87/15).

Sve druge mjere zastite od pozara definirane su vazeéim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjenili, a u dijelu posebnih
propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proraCuna i modela
prema ¢€l.25 stavak 3. Zakona o za$titi od pozara (NN 92/2010)

IIl. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom glasniku Op¢ine
Dicmo “. )
OPCINA DICMO

Predsjednik Opcinskog vije¢a
KLASA:

UR.BROJ:
Dicmo,
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