PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU 13. POSLOVNE ZONE ČEMERNICA 1
I. OBRAZLOŽENJE

I. OBRAZLOŽENJE
Uvod

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),  Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/06), Prostornog plana uređenja Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 2/06),  Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 2/08)   te Odluke  o izradi predmetnog plana  (Službeni glasnik Općine Dicmo 4/08) izrađen je ovaj Plan.

Veličina obuhvata UPU-a  kao i njegova zadana granica definirana je Prostornim planom uređenja Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 2/6 i 2/08, knjiga II., 4. Građevinska područja naselja M 1:5000.

Razlog za izradu UPU 13. je  uređenje građevisnkog zemljišta poslovne zone Čemernica 1.

Unutar obuhvata UPU 13. potrebno je detaljnjije razraditi prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu u Zoni na način da se osigura kolna dostupnost minimalno do prostornih cjelina ujednačenih karakteristika uređenja i korištenja.

Općina Dicmo, sukladno svojim zakonskim ovlastima i obvezama iz dokumenata prostornog uređenja, utvrđuje potrebu izrade i donošenje UPU 13. kojim će se ostvariti zakonske i prostorne mogućnosti za realizaciju zahvata u prostoru u potpuno neizgrađenom dijelu zone. 

Programska polazišta izrade UPU 13. temelji se na planovima višeg reda kako bi se omogućila legalna gradnja i zaštita prostora te gradnja osnovne komunalne infrastrukture.

Kod utvrđivanja namjene površina i uređenja prostora za zonu potrebno je pažnju usmjeriti na rješenje prometnica posebno priključenja zone na državnu cestu D1 te rješenje ostale komunalne infrastrukture.

Za potrebe izrade UPU 13. nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti važeća prostorno-planska dokumentafija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

Izrada Urbanističkog plana odvija se u slijedećim fazama:

I. Prethodni radovi

II. Programsko analitički dio (radni sastanci)

III. Nacrt prijedloga UPU-a (prethodne rasprave)

IV. Prijedlog UPU-a (javna rasprava)

V. Nacrt Konačnog  prijedloga UPU-a
VI. Konačni prijedlog UPU-a
VII. Završna obrada UPU-a
Izrada  UPU-a temelji se na slijedećim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja:

· Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04 i 110/04), te njegove eventualne novele

· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01)

· Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 44/00, 129/00, 92/01, 72/02, 83/02, 25/03, 17/03 i 175/03.)

· Ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se odnose na namjenu, odnosno funkciju prostora, te njihove eventualne novele
· Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98., 39/04, 45/04, ispravak 163/04), te njegove eventualne novele
Postupak provedbe prethodne i javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09).
1.    POLAZIŠTA
1.1. Položaj, značaj i posebnosti  područja  Čemernica u prostoru Općine Dicmo

Općina Dicmo je dio Dalmatinske zagore. Smještena je na kopnenom dijelu Splitsko-dalmatinske županije u neposrednoj blizini Splita kao pvog grada po veličini unutar županije. Općina Dicmo zauzima značajan geoprometni položaj te sa sjeverne strane graniči sa gradom Sinjem, istočno s gradom Trilj, južno s Općinom Dugopolje i zapadno s općinama Muć i Klis. Prostor Općine zauzima oko 68,44 km2, što čini 1,5% površine Županije.

Na području Općine Dicmo prema popisu iz 2001. godine živi 2657 stanovnika, što čini 0,57% stanovnika Županije. Gustoća naseljenosti je 39 st/km2.

Općina Dicmo svojim geografskim položajem, veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim datostima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje u gospodarske tokove šiteg okruženja.

Posebni važni faktori gospodarskog razvoja su stanovništvo, prostori osigurani za smještaj gospodarskih aktivnosti, sirovine i poljoprivredni resursi te prometna povezanost (obzirom na veoma povoljan geoprometni položaj, tj. značenje prometnog i energetskog koridora koji prolaze ovim područjem.
Područje Općine Dicmo izloženo je sredozemnoj klimi s izrazito suhim i toplim ljetima i blagim zimama. 
Područje Općine s aspekta vodnogospodarskog sustava smješteno je na sjevernom 
području Mosora. 

U geološkom sustavu područja dominiraju vapnenačke i dolomitne geološke formacije. Uz vodotoke i na većim ravničarskim poljima javljaju se neogene tvorevine. 

Daleko najveći dio podrujča Općine izgrađuju karbonatne stijene-vapnenci, dolomiti i vapnenačke breče, koje su nastale nakon tektonskih pokreta i stvaranja niza rasjeda i pukotina te su tijekom vremena jako okršene i dobro propusne. 

Osnovne inžinjersko geološke karakteristike terena su stabilnost i nosivost stijena. Daleko najveći dio terena je izgrađen od karbonatnih naslaga što predstavlja dobru sredinu za građevinske radove, odnosno teren je stabilan i nosiv za najveće objekte.

Biljni pokrov Općine je relativno skroman. Prevladavaju površine obrasle makijom, s izuzetkom područja Korita koje je obraslo šumom. 
(Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Dicmo)

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Područje poslovne zone Čemernica nalazi se u okviru naselja Prisoje uz istočnu granicu Općine Dicmo u njenom središnjem dijelu. Površina poslovne zone Čemernica iznosi 39,29 ha dok područje obuhvata ovog Urbanističkog plana uređenja UPU 13. Čemernica 1 iznosi 22,07 ha što čini 56,27 %  ukupne površine zone. 
Čitavo područje poslovne zone Čemernica nalazi se s južne strane državne ceste D1 a područje ovog UPU-a Čemernica 1 predstavlja njen zapadni dio.

Najviša točka na području obuhvata UPU-a nalazi se na  438 mnv, a najniža točka UPU-a nalazi se na 378 mnv što ujedno predstavlja reljefnu energiju od 60 m. Prosječna nadmorska visina obuhvata iznosi 394 mnv.
Područje obuhvata UPU-a Čemernica 1  u smjeru sjever – jug iznosi  150 m – 450  m, a u smjeru zapad – istok   500 m – 700 m.            
Granice obuhvata ovog UPU-a čine na sjeveru državna cesta D1, na istoku područje obuhvata UPU-a Čemernica 2 i područje zaštitnih šuma, na jugu i zapadu područje zaštitnih šuma i područje eksploatacije kamena.

1.1.2.   Prostorno razvojne značajke 

Današnji trenutar promišljanja budućeg razvitka ovog područja treba temeljiti na novom pristupu tj. „održivom razvoju“. Situacija u kojoj se našla Općina Dicmo nakon Domovinskog rata, s naruđenom gospodarskom strukturom, te nizom socio-psiholoških, nemjerljivih posljedica ratnih zbivanja, nameće potrebu preispitivanja dosadašnjih kretanja i postavljanja novog , bitno drugačijeg koncepta razvoja. Stoga je u kontekstu razvojnih  mogućnosti potrebno sagledati slijedeće.

Potrebe gospodarskog razvitka Općine Dicmo uvjetuju da se priđe dovršenju i proširenju uređenog urbanog prostora koji može prihvatiti nove gospodarske sadržaje i osigurati prostor za razvitak komunalnih i drugih službi. Osnovna postavka za „otvaranje“ većih i komunalno opremljenih radnih zona je svakako blizina velikog grada tj. potencijalnog tržišta, što povećava atraktivnost ovog područja za smještaj servisnih, trgovačkih (veletrgovine) i skladišnih djelatnosti.

Prednost i pogodnost ovog područja zasniva se na istaknutom geoprometnom i geostrateškom položaju koji je višestruko potenciran položajem Općine Dicmo kao područja na važnom međudržavnom prometnom pravcu. 
Blizina Grada Splita kao i Grada Sinja predstavlja bitnu prostorno razvojnu značajku za razvoj poslovnih zona na prostoru Općine Dicmo.

Ovaj Urbanistički plan uređenja u odabiru prostorno razvojne strukture te postavi korištenja i namjene površine u razmatranje uzima i šire područje izvan granica obuhvata Plana.

1.1.3.    Infrastrukturna opremljenost

Prometnice

Poslovna zona Čemernica 1 smještena južno od  državne ceste D1 

GP Macelj (R. Slov) – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze - Split(D8)

Upravo navedena državna  cesta D1 činiti će okosnicu za formiranje osnovnog cestovnog pravca unutar poslovne zone Čemernica kao i planirana prometnica sadržana u Prostornom planu uređenja Općine Dicmo.
Lokacija poslovne zone Čemernica u smislu geoprometnog položaja izuzetno je povoljna. 

Komunalno opremanje naselja odnosno ovakvih poslovnih zona ima za cilj poboljšanje uvjeta života i rada, ali i zaštitu prirodnih vrijednosti odnosno okoliša, prvenstveno izvedbom sustava odvodnje koji bi trebali sačuvati kvalitetu podzemnih voda. Cilj prostornog uređenja u odnosu na prometnu i komunalnu infrastrukturu je prvenstveno komplentiranje tj. izgradnja prometne mreže u smislu osiguranja potrebnih profila prometnica ili ulica radi racionalnog korištenja prostora. Unapređenju će isto tako doprinijeti izgradnja svih planiranih vodova infrastrukture.

Željeznica

Dijelom obuhvata postoji trasa bivše uskotračne željezničke pruge koja nije u funkciji a njena trasa koristiti će se za razvoj cestovnog prometa unutar poslovne zone Čemernica.

Telekomunikacije

Duž državne ceste D1 u njenom koridoru prolazi korisnički spojni TK vod.

Komunalna infrastruktura
Energetski sustav

Jugozapadno od obuhvata na području kamenoloma postoji trafostanica 10(20)/04 kV. Središnjim dijelom obuhvata u smjeru jugozapad-sjeveroistok prolazi dalekovod 10(20) kV.
Vodnogospodarski sustav

Duž državne ceste D1 prolazi magistralni opskrbni cjevovod ø 450 mm od vodospreme Žuro koja se nalazi sjeveroistočno od poslovne zone Čemernica kapaciteta V=2000 m3 ista je smještena na 435 mnv.
Uređenje vodotoka i vodnog režima 

Bujica Dicmo vrši odvodnju gornjeg dijela polja Dicmo u smjeru Bisko polja gdje se nalazi ponorska zona. Ukupna topografska slivna površina bujice iznosi oko 60 km 2. Najveći dio sliva zauzimaju dobro propusne krške stijene koje karakterizira izostanak značajnog površinskog otjecanja. Jedini izuzetak su najniži dijelovi sliva u području Prisojskog polja koji povremeno plave okolne površine zbog slabe propusnosti postojećeg korita i ponorske zone. 

U svrhu regulacije bujice Dicmo kao glavnog recipijenta polja potrebno je osigurati pojas za uređenje korita bujice u skladu s postojećom projektnom dokumentacijom. 

U slučaju da dođe do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredbo do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine ili poremećaja u vodnom režimu, zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okrivu Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom  pojasu zabranjena je svaka gadnja i druge radnje kojima se može omogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas može smanjiti do 3,0 m širine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele  smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijueme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.
Zaštita voda
Cjelokupno područje Općine Dicmo smješteno je u slivnom području izvorošta rijeke Jadro i Žrnovnice,  osnovnom izvoru opskrbe vodom grada Splita te Općine Solin, Kaštela i Trogir. Specifičnosti ovog u cijelosti kršnog terena u neposrednom zaleđu tako značajnog izvora opskrbe vodom, zahtijeva rješavanje odvodnje i dispozicije otpadnih voda, kao i  način odlaganja i odvoženja komunalnog otpada s posebnom pažnjom, uz uvažavanje strogih kriterija zaštite od zagađenja podzemnih voda u datim lokalnim hidrogeološkim prilikama. 

Mogući izvori onešišćenja okoliša na području Općine Dicmo su u provom redu naselja, poljoprivredne površine, stočarstvo, gospodarski objekti, promet, otpad, te groblja. 

Zone sanitarne zaštite, uvjeti održavanja i zaštitne mjere u području zone određene su na temelju vodoistražnih radova. 

Cijelo područje općine Dicmo nalazi se u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta rijeke Jadro.
1.1.4.      Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i 

               ambijentalne vrijednosti i posebitosti

Čitav prostor obuhvata poslovne zone Čemernica nema zaštićenih prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti.
Za zaštitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti najbitnije je osigurati očuvanje prostornog identiteta.
1.1.5.   Obveze iz Prostornog plana uređenja Općine Dicmo

U Poslovnoj zoni „Čemernica „ površine cca 39,29 ha planirani su slijedeći sadržaji: 

· Stanovanje

· Proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okoliš

· Servisi i usluge

· Zanatski sadržaji

· Skladišta

· Trgovački sadržaji

· Administrativno-upravni sadržaji

· Manji ugostiteljski sadržaji

· Poslovna namjena (zajednički sadržaji)

· Komunalni sadržaji, garaže i sl. koji zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smješteni unutar građevinskog područja naselja.

Građevine iz prethodnog stavka trebaju se graditi prema uvjetima:

· Maksimalno 50% bruto razvijene površine građevina u predmetnoj zoni može biti namijenjeno stanovanju, a položaj i odnos poslovne i stambene namjene utvrditi će se planiranim Urbanističkim planovima uređenja za predmetnu zonu.

· Djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrožavati okoliš

· Građevna čestica za gradnju gospodarskih građevina mora se nalaziti uz sagrađenu javno prometnu površinu, čiji je kolnik najmanje širine 5,5 metara ili je za javno prometnu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola

· Veličina građevne čestice ne može biti manja od 800 m2

· Širina građevne čestice ne može biti manja od 14,0 m

· Koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 0,4

· Visina građevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, ali ne viša od 12,7 m, odnosno max visine Po+Pr+2+Pk (podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje)

· Najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi H/2 visine  zabata. Ukoliko je polovica visine zabta manja od 3,0 m, najmanja udaljenost do međe susjedne građevne čestice iznosi najmanje 3,0 m

· Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno a uz rub obuhvata zone prema državnoj prometnici D1 obvezno je osigurati pojas zaštitnog zelenila minimalne širine 5,0 m

· Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je izgradnja vlastite kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

· Parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima propisanim u članku 92. uz obvezu rješavanja zajedničkih parkirališta u okviru zone

Za realizaciju Poslovne zone obvezna je izrada triju Urbanističkih planova uređenja, sukladno kartografskim prikazima 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite i 4.0. Građevinska područja naselja.

1.1.6.      Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu    

               na demografske i gospodarske podatke te prostorne    

       pokazatelje

Radni kontingent stanovništva Općine kao i radni kontingent šireg područja čine bazu razvoja ove poslovne zone.

Kako je područje obuhvata poslovne zone Čemernica potpuno neizgrađeno (izuzev dijela infrastrukture) nema nikakvih ograničenja u planiranom razvoju zone, te su ostvarive sve mogućnosti koje su predviđene i Prostornim planom uređenja Općine Dicmo.

2.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja
2.1.1. Demografski razvoj

Demografski razvoj područja ovakve namjene nemoguće je promatrati izdvojeno, jer je to gotovo potpuno nenastanjena zona, u kojoj će se raditi i boraviti povremeno koristeći ponuđene sadržaje unutar zahvata.

Radni kontingent stanovnika Općine Dicmo samo će jednim dijelom koristiti promatrani prostor dok se veći dio očekuje s okolnog područja, grada Splita i grada Sinja koji su u neposrednoj blizini područja obuhvata Plana.

Zbog samog prometnog položaja kao konzumenti sadržaja poslovne zone očekuju se iz daleko šireg područja pa je i razmještaj ponuđenih sadržaja postavljen s ciljem da privuče i te korisnike.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
Postojeća i planirana prometna i komunalna infrastruktura determinirana prostornim planovima višeg reda (Prostorni plan Splitsko-dalmatinske  županije i Prostorni plan uređenja Općine Dicmo) sugeriraju osnovu planske prometne infrastrukture unutar zone obuhvata ovog plana.

Tako se koristeći državnu cestu D1 postavlja osnovna prometna mreža zone.

Čitavo područje obuhvata namijenjeno je za poslovne i stambene sadržaje.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
Zonu obuhvata Urbanističkog plana uređenja sa sjeverne strane tangira državna cesta D1. Tako je cilj da se uz postojeću i planiranu prometnu infrastrukturu koriste i najbliži infrastrukturni sustavi. 

Sama poslovna zona Čemernica bit će potpuno infrastrukturno opremljena tj. planira se izgradnja plinske mreže,  niskonaponske električne mreže s potrebnim trafostanicama 10(20)/04 kV, telekomunikacije, vodoopskrbe i odvodnje s pročistačem otpadnih voda. 

Rješenje prometne i komunalne infrastrukture predstavlja prioretan cilj uređenja svih dijelova Općine  pa tako i područja poslovne zone Čemernica 1.:

· rekonstrukcija postojeće i izgradnja suvremene cestovne veze s ostalim područjima Županije i RH

· izgradnja obilaznice naselja Kraj

· rješavanje problematike odvodnje otpadnih voda 

· riješiti problem zbrinjavanja (i recikliranja) krutog otpada na cijelom području

· rekonstrukcija i napređenje naseljskih prometnica i uređenje gospodarskih i protupožarnih puteva

· poboljšanje kvalitete elektroopskrbe i kabliranje elektroopskrbne mreže

· organizacija i uređenje sportsko-rekreacijskih površina

· opremanje naselja objektima društvenog sadržaja (u skladu s mjestom i ulogom naselja u mreži naselja)

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti poslovne zone
Kako prostor poslovne zone Čemernica, nema prepoznatljivih, a time ni svojih posebnosti ovim će se planom odrediti karakter, način korištenja, a tek potom i čuvanje njegovog identiteta kao novostvorenog urbanog prostora.

2.2. Ciljevi prostornog uređenja poslovne zone Čemernica
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i 

  planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja 
  izgrađene  strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza,    

  prirodnih i kulturno- povijesnih i ambijentalnih cjelina
Razmještaj cestovnih pravaca unutar zone obuhvata formira pojedine blokove kojima je za cilj grupirati sadržaje poslovne zone uz što manje troškove komunalnog opremanja svakog pojedinog bloka, a time i svake pojedine građevinske čestice unutar bloka.

Iz svega prije navedenog proizašli su ciljevi za formiranje takvih blokova kako bi se realizaciji planskih zahvata moglo pristupiti fazno tj. uz manje troškove opremanja prostora.

To bi se ostvarilo tako da nakon realizacije početne faze ona sama inicira i financira postepenu realizaciju čitavog plana, a potom po potrebi i šire. 

2.2.2.    Unapređenje uređenja poslovne zone Čemernica i komunalne 

 infrastrukture
Kako se radi o potpuno  neizgrađenom području ne može se  govoriti o unapređenju uređenja već kako je prije rečeno stvaranju potpuno novog identiteta ponuđenog prostora u smislu razmještaja poslovnih djelatnosti, stanovanja  i prateće infrastrukture. 

3.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1. Program gradnje

Program gradnje i uređenja prostora napravljen je na osnovu analize postojećeg stanja i razvojnih mogućnosti te obveza iz Prostornog plana uređenja Općine Dicmo.

Prostor obuhvata ovog plana namijenjen je za poslovnu  i mješovitu namjenu  (K i M).

Funkcionalne cjeline poslovne  zone upotpunjene su zonama zaštitnog zelenila napose uz koridore prometnica, te javnim zelenim površinama. 

Ovo područje treba doživjeti transformaciju iz neuređenog područja u uređenu poslovnu. Ista će se moći realizirati podizanjem standarda područja rekonstrukcijom postojeće i gradnjom nove prometne mreže koju treba pratiti opremanje prostora komunalnom infrastrukturom.

3.2. Osnovna namjena prostora

U zoni obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Čemernica  predviđene su površine sljedećih namjena:

K – poslovna namjena 

– K1 pretežno uslužna

– K2 pretežno trgovačka 

M – mješovita namjena 

- M1 stambeno – poslovna

- M2 poslovno - stambena
Z – zaštitne zelene površine

IS – površine infrastrukturnih sustava

Gospodarska namjena – poslovna – K

U zonama gospodarskih djelatnosti predviđena je gradnja: poslovnih i proizvodnih građevina čiste industrije, servisne i zanatske djelatnosti, skladišta i servisi, poslovnih, upravnih, uredskih, uslužnih, javne i društvene namjene, komunalno-servisnih, trgovačkih i pratećih zgrada te ostalih djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju ostale funkcije i čovjekovu okolinu u naselju.
Mješovita namjena - M

Područja mješovite, pretežno stambene namjene – M1 i pretežno poslovne namjene –M2 su prostori u kojima su planirane građevine stambene i poslovne namjene s tim da u prizemljima prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, usluge, ugostiteljstvo i ostali sadržaji koji ne ometaju stanovanje). Moguće je graditi i građevine jedne namjene.


Zaštitne zelene površine - Z
Zaštitne zelene površine – Z oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša ( tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i druge zaštitne zone).

Unutar zaštitnih zelenih površina ne mogu se graditi nikakve građevine osim postave infrastrukturnih vodova ispod zemlje i trafostanice.

Površine infrastrukturnih sustava - IS
Površine infrastrukturnih sustava – IS su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet kao i objekte komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja otpadnih i oborinskih voda).
Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne gađevine prometa grade se i uređuju:

· ulična mreža i trgovi
· parkirališta
· pješačke zone i putevi
· biciklističke staze i trake

· benzinske postaje s pratećim sadržajem
3.3.  Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način 

        korištenja i uređenja površina

Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja                            22,07 ha         

UPU 13. poslovne zone Čemernica 1
Negradive površine

1)  Ukupna površina zaštitnih zelenih površina (Z)                                                 3,52 ha

2)  Ukupna površina uličnih koridora  (IS)                                                               2,36 ha

     - površina zaštitnog zelenila unutar cestovnog koridora (0,12 ha)                                 

Sveukupno negradivih površina                                                                          5,88 ha

Gradive površine

3)  Poslovna namjena – (K)                                                       

          13,05 ha     

4)  Mješovita namjena – (M)              






  3,14 ha

Ukupno gradivih površina                                                                                   16,19 ha

Unutar obuhvata UPU-a (22,07 ha) negradive zauzimaju 5,88 ha što iznosi 26,64 %  ukupne površine obuhvata.
Od toga na zaštitno zelenilo, te zaštitno zelenilo unutar cestovnog koridora otpada površina od 3,64 ha što čini 61,90% negradivih površina.

Kada se ozelenjenim površinama unutar obuhvata UPU-a doda površina od minimum 30% ozelenjenih gradivih površina dobivamo površinu od 8,50 ha ili 38,51%  ukupne površine obuhvata Plana.




Unutar obuhvata UPU-a  (22,07 ha) površine za gradnju objekata poslovne namjene – (K) zauzimaju 13,05 ha ili 59,13%.
Unutar obuhvata UPU-a  (22,07 ha) površine za gradnju objekata mješovite namjene – (M) zauzimaju 3,14 ha ili 14,23%.
Kod maksimalne izgrađenosti površine namijenjene za gradnju (koeficijent izgrađenosti kig=0,4), ukupna površina prostora pod zgradama iznosila bi 6,47 ha (64 700 m2)  ili 29,32% ukupne površine obuhvata.

3.4.  Prometna i ulična mreža

3.4.1. Ulična mreža

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Čemernica  smješten je južno od državne ceste D1 ( GP Macelj – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8), te se na nju  spaja planirana prometna mreža. 

Planiranu prometnu mrežu čini prometnica postavljena paralelno s državnom  cestu D1 koja se na nju spaja okomitim odvojcima.
Cestovni koridori dimenzionirani su prema očekivanom prometu unutar zone, a planirani koridori su širine od 10,20 m i 15,20 m.

Unutar koridora predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 7m (2 x 3,5 m) s uređenim pješačkim stazama obostrano širine 1,6 m, te na jednom dijelu potezima uređenog zaštitnog zelenila širine 5 m s mogućnošću parkiranja.

Prometna i ulična mreža postavljena je tako da sve građevinske čestice  budu dostupne opskrbnim i servisnim vozilima, osobnim vozilima i pješacima.

Promet u mirovanju odnosno parkirne površine za osobna i teretna vozila bit će riješena u okviru građevinskih čestica, a dio je moguće smjestiti u koridoru prometnica (zaštitno zelenilo).

Za sve javne površine uvjetuje se izvedba bez urbanističko-arhitektonskih barijera.

Rješenje raskrižja, pješački prijelazi, kao i preporučeni radijusi kod izrade projektno-tehničke dokumentacije za prometnice, te mjesta i način priključenja na ceste višeg reda dani su u prikazu 2. Prometna,  ulična i infrastrukturna mreža na kartografskom prikazu 2.1. Promet, u mjerilu 1:5000.

3.4.2. Pošta i telekomunikacije

Pošta

Planovi razvoja poštanske djelatnosti na temelju pokazatelja s pojedinih područja, te na temelju financijske mogućnosti ulaze u sustav planova HP Zagreb.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone ne definira točan položaj jedinice poštanske mreže, ali omogućuje uređenje odnosno izgradnju iste u okviru sadržaja koji upotpunjuju sadržaj poslovne zone.

Telekomunikacije
Za izgrađenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, planirana je dogradnja, odnosno konstrukcija te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog spektra.

Nova TK infrastruktura za pružanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je  postavom  baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetskastim i/ili jednocijevnim stupovima izvan naselja    bez detaljnog definiranja lokacija (točkastog označavanja) vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom.  Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Prikaz telekomunikacijske mreže dan je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.2. Telekomunikacijska mreža  u mjerilu 1:5000.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.5.1. Elektroopskrba
Elektroenergetsku mrežu na području obuhvata Plana čine objekti napona 0,4kV, 10(20) kV.

Svi izgrađeni elektroenergetski objekti su u funkciji distribucije električne energije i nema objekata za proizvodnju električne energije.

Postojeći 10(20)kV dalekovod će se izmjestiti i kablirati unutar koridora novoplanirane prometnice.

Planirani 10kV(20kV) dalekovodi smjestit će se unutar koridora novoplaniranih prometnica.

Nove trafostanice 10(20)/0,4kV (kom 5) planiraju se smjestiti uz novoplanirane prometnice te ih treba u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Položaj trafostanice unutar parcele treba odrediti na način koji omogućava pristup kamionima i 
mehanizaciji u svrhu njihove izgradnje i održavanja. Za svaku trafostanicu treba osigurati građevinsku česticu minimum 40 m2.
Konzum poslovne zone

Odabrani normativ potrošnje u poslovnoj zoni  prema prijedlogu „Normativa opterećenja i potrošnje električne energije“, Institut za elektroprivredu 1980. iznosi 30W/m2 btto izgrađene površine pa je ukupni koznum Pv=104 400 X 30 = 3 132 kW.

Odabrani normativ potrošnje u stambenoj zoni (mješovita)  prema prijedlogu „Normativa opterećenja i potrošnje električne energije“, Institut za elektroprivredu 1980. iznosi 50W/m2 btto izgrađene površine pa je ukupni koznum Pv=31 400 X 50 = 1 570 kW.

Sveukupni konzum Pv=4 700kW.

Gubici snage na osnovi višegodišnjeg praćenja procjenuju se na 10% pa prema tome vršno opterećenje iznosi Pvu=Pv x 1,1 = 5 170 kW.

Uz faktor snage 0,95 angažirana snaga na promatranom području iznosi na srednjenaponskoj razinu Svu=Pvu x 0,95=4 900 kVA.

Uz faktor snage 0,95 i faktor ekonomskog opterećenja transformatora 0,9 potrebna je instalirana snaga transformacije 10(20)/0,4 KV na području obuhvata: 

S=4 900/0,9x0,95= 5 730 kVA. 

Uz usvajanje tipskih transformataora 10(20)/0,4 kV instalirane snage 1 000 kVA proizlazi da je u ovoj zoni potrebno izgraditi ukupno 5 novih transformatorskih stanica 1 000 kVA s naslova elektroenergetske potrošnje ukupne i planirane izgradnje (uz korištenje jedne postojeće). 

Za svaku planiranu trafostnicu potrebno je osigurati 40 m2 s neposredenim pristupom na javnu prometnu površinu.

Javna rasvjeta 

Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s postojećom zakonskom regulativom.

Razvod javne rasvjete (kabel 4x25 mm²) polaže se unutar koridora prometnice na propisanoj udaljenosti od prometnice. Javna rasvjeta izvest će se na stupovima (betonski ili čelični) sa posebnim kabelskim vodovima iz trafostanica i upravljani posebnim upravljačkim ormarima uz trafostanice. Stupovi javne rasvjete se izvode u visini od 9,0 m i na razmaku od 30 m i svjetiljkom VTFE 400 W.

Prikaz elektroopskrbne mreže dan je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.3. Energetski sustav (elektroopskrba)  u mjerilu 1:5000.
3.5.2.  Plinoopskrba

Za potrebe plinoopskrbe područja južne Hrvatske planiran je magistralni plinovod DN 800 (trasa Bosiljevo – Split) koji prolazi sjeveroistočno od jadranske autoceste A1 na 
udaljenosti cca 40 m. Za potrebe razvoja energetske infrastrukture područja Općine Dicmo  trebati će predvidjeti visokotlačni čelični plinovod DN 250, max. radnog tlaka 6 – 12 bara predtlaka, do buduće redukcijske stanice RS.

U ostalim ulicama promatranog područja predviđa se izgradnja srednjetlačnih polietilenskih plinovoda max. radnog tlaka 4 bara pretlaka.

Ulične plinovode izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetlačne plinovode 0,8 – 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 – 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 – 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći 2,0 m.

Prikaz plinske  mreže dan je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.4. Energetski sustav (Plin)  u mjerilu 1:5000.
3.5.3. Vodoopskrba

Prostorni plan uređanja predviđa razvoj i izgradnju sustava vodoopskrbe za područje Općine Dicmo.

Iz vodospreme Žuro duž državne ceste D1 položen je magistralni opskrbni cjevovod ø450. 
Planirani cjevovodi ø110 vode se kroz koridore svih prometnica a priključuje se na eć pstojeći cjevovod.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar zone obuhvata plana mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 80-100 m i najmanjom dovodnom cijevi Φ 110 mm prema važećem Zakonu o zaštiti od požara , te važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Naprijed opisana vodoopskrbna mreža i prikazane dimenzije vodoopskrbnih cjevovoda vezani su sa predviđenom namjenom poslovne zone odnosno budućim sadržajima i objektima.

Prikaz vodoopskrbne mreže dan je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.5. Vodnogospodarski sustav (Vodovod), u mjerilu 1:5000.

3.5.4. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Kako na području Općine Dicmo tako i na području UPU poslovne zone Čemernica ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda. 
Za područje ovog Plana kao i za šire područje  predviđa se izgradnja kanalizacijskog sustava. 
Za poslovnu zonu Čemernica planirana je izgradnja razdjelnog kanalizacijskog sustava.

Oborinske otpadne vode se odvode odvojenim kanalima i spajaju na bujične kanale, a kućanske i industrijske otpadne vode se odvode gravitacijskim kolektorima, u smjeru zapada prema uređaju za pročišćivanje, a kao recipijent predviđa se upojni bunar. 

Za kanalizacioni sustav predviđeni su orjentacioni koridori. Točne trase će se definirati idejnim projektom u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Za cijevni sustav kanalizacije koristit će se PVC ili polietilenske cijevi (PEHD). 
S obzirom na nepoznate korisnike i dinamiku razvoja zone u sadašnjem trenutku se ne može detaljnije odrediti potreban stupanj pročišćavanja otpadnih voda za svakog pojedinog korisnika.

Do realizcije kanalizacionog sustava moguće je kao privremeno rješenje odvodnje otpadnih voda korištenje sabirnih jama za objekte do 10S (10 ekvivalentnih stanovnika). 

Kao privremeno rješenje (do izgradnje cjelokupnog sustava odvodnje fekalnih otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje i upoj) za veće objekte predviđa (zahtjeva) se izgradnja vlastititih uređaja za biološko pročišćavanje uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispozicijom istih putem upojnih bunara uz zdovoljenje propisnih parametara ispuštanja. 

Tehnološke otpadne vode opasne za kakvoću podzemnih voda na području obuhvata ovog Plana nisu dopuštene. Planirani proizvodni pogoni mogu imati otpadne vode s karakteristikama kućanskih otpadnih voda.
Prikaz kanalizacijske mreže dan je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.6. Vodnogospodarski sustav (Odvodnja otpadnih voda), u mjerilu 1:5000.
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštita površina

Na prostoru obuhvata plana na osnovu obaveza iz Prostornog plana uređenja Općine Dicmo, te analizom postojećeg stanja određeni su oblici korištenja za poslovnu zonu.

Gotovo čitavo područje obuhvata ovog plana je neizgrađeno. Za čitav prostor obuhvata predviđen oblik korištenja i planirana nova izgradnja moći će se realizirati nakon što se izvede planirana cestovna mreža s pratećom komunalnom infrastrukturom.

3.6.1. Uvjeti i način gradnje
Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu M 1:5000 i to:

1. Gospodarska namjena

· poslovna namjena – K – (K1 – pretežno uslužna)  

                                           – (K2 – pretežno trgovačka)

2. Mješovita namjena  – M – (M1 – pretežno stambena)
                                                – (M2 – pretežno poslovna)

3. Zaštitne zelene površine – Z

4. Površine infrastrukturnih sustava - IS

U gospodarsku namjenu – poslovna ( K ) spadaju:

· K1 - poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, gradske robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli.
· K2 - veliki trgovački centri i veliki trgovački pogoni koji bitno utječu na urbanistički razvoj svojom vrstom, položajem i opsegom.

Na površinama trgovačkih kompleksa mogu se graditi i sve građevine poslovne namjene.

Mješovita namjena – (M)
Na građevinskim površinama mješovite namjene M (M1-pretežno stambene i M2-pretežno poslovne) mogu se graditi:

· Niske i srednje građevine stambene ili stambeno poslovne namjene. 
Zaštitne zelene površine - Z
Zaštitne zelene površine – Z oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša ( tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i druge zaštitne zone).

Unutar zaštitnih zelenih površina ne mogu se graditi nikakve građevine osim postave infrastrukturnih vodova ispod zemlje i trafostanice.

Površine infrastrukturnih sustava - IS
Površine infrastrukturnih sustava – IS su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne gađevine prometa grade se i uređuju:

· ulična mreža i trgovi
· parkirališta
· pješačke zone i putevi

· biciklističke staze i trake

· benzinske postaje s pratećim sadržajem
3.6.2.  Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i 

           kulturno-povijesnih i  ambijentalnih cjelina

Na području obuhvata ovog Plana nema zaštićenih dijelova prirode ali se u svim elementima ovog Plana provode mjere za očuvanjem  prirodnog okoliša i ambijentalnih virejdnosti napose kroz Odredbe za provođenje Plana.

Prema podacima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjelu Splitu na području obuhvata Plana nema zaštićenih kulturno-povijesnih cijelina kao ni pojedinačnih objekata.

S obzirom na blizinu arholoških lokaliteta zemljane radove na terenu je potrebno najaviti najmanje 15 dana prije početka Konzervatorskom odjelu u Splitu radi organiziranja nadzora.
3.7. Sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

U urbanističkom kao i prostornom planiranju kvaliteta okoliša mora biti osnovni kriterij planiranja, odnosno zaštita okoliša je sadržana u načelu integralnog pristupa planiranju i uređenju prostora kao kontinuirana i u svim segmentima prisutna komponenta. Stoga je sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš sadržano u svim dijelovima Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Čemernica kroz utvrđivanje mogućnosti i ograničenja korištenja prostora i planiranjem razvoja putem izbora najpovoljnijih opcija.

Glavni cilj zaštite okoliša je očuvanje prostora i dostizanje više razine kakvoće života. Zbog toga je potrebno ustanoviti  postojeće stanje okoliša i prirodne baštine, zatećeno stanje prema potrebi sanirati i nove aktivnosti u prostoru usaglašavati s naprednim europskim i hrvatskim zakonodavstvom. Stoga treba težiti s jedne strane ostvarivanju održivog razvitka naselja i kvalitete življenja stanovnika u njima, a s druge strane treba sačuvati i prirodni krajolik, te prirodnu raznolikost pojedinih područja.

Naglasak se stavlja na subjekte koji na bilo koji način koriste prostor kao resurs i svojom djelatnošću vrše utjecaj na okoliš, da se isti dosljedno pridržavaju i provode sve zakonske propise kojima se regulira zaštita prostora i okoliša. Planska usmjerenja nastoje da se sektorski i detaljno jača svaka pojedina kategorija zaštite:

Zrak

Kakvoća zraka u Općini Dicmo, temeljem kategorizacije prema stupnju onečišćenja zraka, je I. kategorije.

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Čemernica nema energetskih postrojenja, a osnovni energent u gospodarstvu će biti električna energija i u budućnosti plin. Katastrom emisija u okoliš pratit će se količina ispuštanja štetnih tvari u zrak iz pojedinačnih ispusta kod svih pravnih i fizičkih osoba koje će posjedovati stacionarne izvore, dok će se Područnom mrežom za praćenje kakvoće zraka za područje Splitsko-dalmatinske županije, pratiti kakvoća zraka na lokacijama zone obuhvata ovog plana.

U smislu zaštite potrebno je, kako bi se pravodobno i na utemeljen način mogao usmjeravati i kontrolirati razvoj u ovom području i izgradnja u prostoru, osigurati praćenje količina ispuštanja štetnih tvari u zrak iz pojedinačnih ispusta iz stacionarnih izvora kroz Katastar emisija u okoliš.

Voda

Glavni izvori onečišćenja na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Čemernica bit će otpadne vode gospodarstva. Najopasnije je ispuštanje opasnih tvari kao što su ulja, teški metali i kemikalije koji, ako se nekontrolirano bacaju na polulegalna i divlja odlagališta, ispiru u tlo.

Zbog zaštite i sprječavanja nepovoljnih utjecaja na podzemne vode i more potrebno je poduzimati slijedeće mjere i aktivnosti:

· planiranje i izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda poslovne zone

· vode koje se iz sustava odvodnje otpadnih voda upuštaju u recepijent moraju proći preko sustava za pročišćavanje otpadnih voda

· gospodarski subjekti priključeni na sustav javne odvodnje obavezno moraju vršiti predtretman otpadnih voda (koji će se odrediti prema tehnologiji proizvodnje) prije upuštanja u sustav

· za područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno i sveobuhvatno zbrinjavanje otpada, te organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom

Tlo

Tlo se onečišćuje na više načina, a zbog zaštite i sprječavanja ovakvih nepovoljnih utjecaja na tlo potrebno je poduzimati sljedeće mjere i aktivnosti:

· potrebno je dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla

· spriječiti zagađivanja zraka iz kojeg se štetni spojevi i teški metali talože u tlo, posebice u blizini industrijskih objekata i duž značajnijih prometnica

· riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda, a naročito gospodarskih subjekata i okolnih prometnih površina

· uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno, organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom

· poduzeti pravodobne mjere za saniranje posljedica mogućih akcidanata koji bi uzrokovali onečišćenja tla ( prometne nezgode nakon kojih je u okoliš istekla nafta ili naftni derivati, nezgode pri prijevozu opasnih otpada i sl.)

Buka 

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone veliki izvor buke su trase prometnica. Konfliktna područja mogu se javiti pri izgradnji bučnih pogona male privrede i obrta u okviru obuhvata Plana.

Kod izgradnje bučnih pogona male privrede i obrta u ovoj zoni, sukladno posebnim propisima, utvrditi razine buke koje se ne smije prijeći i građevinskim zahvatima spriječiti širenje buke u okoliš. 

Otpad

S obzirom da okoliš ugrožava neorganizirano i nekontrolirano odlaganje svih vrsta otpada, na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno i sveobuhvatno zbrinjavanje otpada. Potrebno je sve gospodarske objekte obuhvatiti organiziranim prikupljanjem otpada. Nužno je shvatiti da otpad mora proći određeni predtretman prije završnog zbrinjavanja te da je velik dio otpada iskoristiv.

Mjere za organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom obuhvaćaju:

· izbjegavanje i smanjene nastanka otpada

· maksimalno korištenje vrijednih svojstava kada njegov nastanak nije moguće izbjeći

· sigurno odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i pratećim mjerama i postupcima osiguranja od bilo koje vrste štetnog djelovanja

Sve ove mjere sadržane su u zakonskoj regulativi, pa je Urbanističkim planom uređenja naglašena potreba njena poštivanja, te uvažavanja načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom.

Zaštita od požara

Ovim planom su osigurane mjere zaštite koje su obvezne za ovu vrstu urbanističke dokumentacije. Efikasnost zaštite od požara postiže se adekvatnom organizacijom prostora: načinom uređenja, razmještaj građevina, visinom građevina i pristupnosti javnih kolnih površina do građevine. Iz grafičkih prikaza je vidljivo da je osiguran kolni pristup do svih građevina kao i glavni požarni putevi postojećim i planiranim prometnicama.

Tehnička protupožarna (preventivna) zaštita postiže se adekvatnom primjenom građevnog materijala, tehnički propisanim i zaštićenim instalacijama.

Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom vatrodojavnom instalacijom, instalacijom vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potrebni tlak i količinu vode.

U svrhu sprječavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov) nadvisuje krov građevine najmanje 0.5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema važećem propisu.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža određena prema važećem propisu.

Zaštita od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda

Prema gabaritima i mogućim površinama planiranih građevina kao i njihovim namjenama dvonamjenska skloništa osnovne namjene mogu se planirati u građevinama poslovne namjene na građevnim česticama pogona koji zapošljava minimum 75 djelatnika.

Zaštita od potresa

Protupotresno projektiranje i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim seizmičkim kartama koje prostor obuhvata plana ubrajaju u VIII˚ seizmičku zonu stupnja intenziteta prema Mercali Cancani Sieberg ljestvici.

Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pristupne putove treba predvidjeti da je moguć pristup invalida do svih građevina preko skošenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju.

PAGE  

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
NESEK d.o.o. Zagreb




21
                                                                                                                                                                              ARHEO d.o.o. - Zagreb






