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H-ODREDBE ZA PROVOBENJE
Il. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 4.
(1) PovrSine unutar Urbanisti¢kog plana uredenja groblja Osoje (u daljnjem tekstu:
Plan) razgrani¢ene su prema namjeni na kartografskim prikazima 1. Koristenje i

namjena povrsma u mjerllu 1: 500 %N%Mﬂengpadnje—embna—peht&u%

(2) Planirane su sljede¢e osnovne grupe namjene povrsina:

1.Postojece groblje

. I ! bai L grobrice
2 Piosadke st

4 Zelene-povwrSine

5_Povriine inf I i

5 \od v i
7—Kolne-povrsine

Clanak 4. mijenja se i glasi:

(1) PovrSine unutar Plana razgraniCene su prema namjeni na kartografskim
prikazima :

1. KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:500.

(2) Planirane su sljede¢e osnovne grupe namjene povrsina:

1. Postojece groblje
2. Planirano groblje

Clanak 5.
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Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina

1)
Namjena Povrsina (ha)
P — ol 108
I T b — grobrice. FET)
Biotad 0.06
Zelene-powrSine 6,28
BovrEine int I T
Kirali& 0.14
I L oborinske | lizacii 001
Vod = bui 0oL
Kolhe-povwrSine 6,09
BKUPRNO 185

Clanak 5. mijenja se i glasi:

1)

Namjena Povrsina (ha)
Postojece groblje 1,30
Planirano groblje 0,61
UKUPNO 1,91

2. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 6.
(1) Na podruc¢ju obuhvata Plana nije planirana izgradnja gradevina gospodarskih
djelatnosti.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 7.

Clanak 7. mijenja se i glasi:
(1) Na podrucju plana nalazi se postoje¢a grobna kapela sv. Josipa koja se zadrZzava
u postojecim gabaritima.

4. UVJETI SMJESTAJA STAMBENIH GRADEVINA
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Clanak 8.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nije planirana izgradnja stambenih gradevina.

5. UVJETI I NACIN GRADNJE GROBLJA

Clanak 9.
Postojece groblje
(1) Unutar postojeceg dijela groblja, osim grobnih polja i pjeSackih staza i povrsina,
nalaze se erkvica—sv—Jakeva-grobna kapela sv. Josipa i mrtvacnica. U postojeéem
dijelu groblja smjestena je oprema groblja (Cesme, klupe, odmorista, kante za otpatke
i kontejneri). Moguca je gradnja novih grobnica na neizgradenim djelovima.

Clanak 10.

Planirano groblje

Grobrapola

Clanak 10. mijenja se i glasi:

(1) Teren predviden za proSirenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru
jugozapad-sjeveroistok. 1z tog razloga grobna polja su postavljena uzduzno po
obuhvatu zahvata formirajuéi tako linijske poteze grobnih polja povezane pjeSackim
Stazama.
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(2) Prate¢i grobna polja pjeSacke staze su veéim dijelom uzduzne u formi
kontinuiranih rampi blagog nagiba Sirine 2,20 m sporedne staze i 3,70 m glavna
staza, te krace poprecne staze/rampe 4,00 m Sirine, koja je ujedno i Sirina stubista.

(3) Zelenilo je formirano takoder u formi linijskih poteza kontinuirano prateci grobni
niz kao i pjeSacku stazu.

(4) Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i medurazmaka koji
sluzi za prilaznu stazu. Udaljenost grobnih redova na glavnoj stazi je 6,55 m, a na
sporednim iznosi 3.40 m, a udaljenost izmedu grobnica unutar grobnog reda iznosi
0.90 m.

(5) Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku, dok je
kolumbarijski zid sa niSama za urne postavlen u uglu parcele odnosno na
jugozapadu.

(6) PovrSine grobnih polja i broj grobnica dani su u sljedecoj tablici:
Grobno polje | Priblizna Ukupno Ukupno niSa | Broj ar.
br. povrSina grobnica za urne redova
(m2)
1 907 40 0 5
2 1642 75 0 5
3 151 6 0 1
4 160 5 0 1
5 375 15 0 1
6 201 9 0 1
7 135 0 30 1
Ukupno 3571 150 30 15
4
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Clanak 11.
Grobna mjesta (grobnice)
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Clanak 11. mijenja se i glasi:

(1) Grobnice se izvode na to€no predvidenim dijelovima groblja opremljenima svom
potrebnom infrastrukturom te oznaenima na kartografskim prikazima.

(2)Unutar obuhvata Plana moguce je uredivanje:
— grobnica tipa A - sa 4 ukopna mjesta
— grobnica tipa B - sa 2 ukopna mjesta
— grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta
— grobnica tipa D - sa 3 ukopnih mjesta

(3) Tlocrtni gabariti grobnice tipa A (4 police) su svijetle veli€ine 2.70x2.60m i visine
2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica svijetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

(4) Tlocrtni gabariti grobnice tipa B (2 police) su svijetle veli¢ine 1.80x2.60m i visine
2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

(5) Tlocrtni gabariti grobnice tipa C (6 polica) su svijetle veliine 3.70x2.60m i visine
2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

(6) Tlocrtni gabariti grobnice tipa D (3 polica) su svijetle veliine 1.80x2.60m i visine
2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80 m i visine 0.52m.

(7) Raspored i vrsta grobnica dani su u sljedecoj tablici:

Grobno Grobnica | Grobnica | Grobnica | Grobnica | Ukupno | Broj
polje br. tipa A tipaB tipaC tipa D grobnica | grobnih
-s4 -s2 -sab -sa3 redova
ukopna ukopna | ukopnih ukopna
mjesta mjesta | mjesta mjesta
1 32 - 8 - 40 5
2 45 - 30 - 75 5
3 6 - - - 6 1
4 - - - 5 5 1
5 - 15 - - 15 1
6 - - - 9 9 1
Ukupno 83 15 38 14 150 14
grobnica
Ukupno
ukopnih 332 30 228 42 632 -
mjesta

(8) Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.

(9) Grobnice mogu biti i drugacijin dimenzija i naCina izvedbe uz obvezu da se izradi
poseban projekt za iste te da se ne naruSava planska koncepcija grobnog reda.
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(10) Grobnice se ne mogu prenamijeniti u grobove.

Clanak 12.

Pjesacke staze

Clanak 12. mijenja se i glasi:

(1) Zbog visinske razlike unutar obuhvata groblja koja se mora savladati pjeSacke
staze su formirane kao uzduzne kontinuirane rampe blagog nagiba postavljene
uzduzno po obuhvatu, manjim dijelom i popreéno. Sirina glavne uzduzne pjesacke
staze je 3,70 m, sporednih je 2,20 m. Krace popre¢ne rampe kao i tri stubista (koja
povezuju staze i prostor dodatno poprecno) Sirine su 4,00 m.

(2) Grobni redovi su medusobno odijeliena odnosno povezana pjeSackim stazama i
zelenilom. Udaljenost izmedu grobnih redova unutar grobnog polja iznosi na glavnoj
stazi je 6,55 m, na sporednim iznosi 3.40 m, a udaljenost izmedu grobnica unutar
grobnog reda iznosi 0.90 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u
kretanju ne veceg nagiba od maksimalnih 8%, tocnije 2% za uzduzne rampe i 5% za
poprecne rampe.

Clanak 13.
Zelene povrsine

Clanak 13. mijenja se i glasi:
(1)Unutar podrucja obuhvata groblja predvidene su negradive zelene povrSine koje
mozemo podijeliti u:

e parkovne povrSine u smjeru glavnih komunikacija izmedu grobnih polja

e zelenilo izmedu zona za sjedenje i otpad
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e obodno zastitno zelenilo na rubovima obuhvata

Clanak 14.

Infrastrukturne povrsine

1)Povei : Kturn o i it

Clanak 14 mijenja se i glasi:

(1) Na novom dijelu groblja neposredno uz ulazni sjeverozapadni dio planiran je
smjestaj parkiralista za servisne potrebe groblja i za posjetitelje kapaciteta 4 parkirna
mjesta.

Clanak 15.
(1) Groblje mora biti ogradeno, a po potrebi i Cuvano.

(2) Ograda se treba izvesti s punim podnoZjem od betona ili kamena. Gornji dio moze
se izvesti transparentan ili kao Zivica.

(3) Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zastitnog zelenila autohtonih vrsta.
(4) Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

6. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

6.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
6.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 16.

(1) Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana prolazi lokalna cesta L67036, koja
obuhvat Plana veze sa drzavhom brzom cestom D1.

(2) Prometna mreza unutar obuhvata Plana postaviljena je tako da prostori groblja
budu dostupni opskrbnim i servisnim vozilima, te pjeSacima.
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(5) Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaénosi gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05, 61/07) prometno rjeSenje mora
omoguciti pristup svakom grobnom mjestu bez arhitektonskih barijera.

U Clanku 16. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) Na novom dijelu groblja planirana su 4 parkiraliSna mjesta. lzvan obuhvata

Plana, na zasebnoj katastarskoj Cestici uz lokalnu cestu L67036 planirano je
parkiraliSte sa 57 parkiraliSnih mjesta.

U Clanku 16. brise se stavak (4), stavak (5) postaje stavak(4)
6.1.2. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 17.

Clanak 17. mijenja se i glasi

(1) Unutar novog dijela groblja planira se uredenje pjeSackih staza koje povezuju
grobna polja. PjeSacke staze formirane su kao ravne povrSine i blage rampe koje
spajaju prostor uglavnom uzduzno ali i poprec¢no savladavajuéi u kontinuitetu visinsku
razliku trerena u nagibu bez prepreka u kretanju. Za brzu popre¢nu komunikaciju
omogucena je komunikacija sa tri popre€na stubiSna niza. Staze i stubiSta Ce biti
izvedene od tvrdog materijala. Ne veceg nagiba od maksimalnih 8%, tocnije 2% za
uzduzne rampe i 5% za poprecne rampe

6.2 Uvieti aradnie telel ikaciis) <

6.2. Uvjeti gradnje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture

Clanak 18.

Clanak 18. i pripadajuéi naslov mijenjaju se i glase:
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6.2. Uvjeti gradnje elektronicke komunikacijske infrastrukture

(1) Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 ) prolazi
postoje¢i magistralni TK kabel sa prikljuckom unutar obuhvata Plana.

(2) Unutar obuhvata Plana, u novom dijelu groblja, ne planira se elektroni¢ka
komunikacijska infrastruktura.

(3) Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova, odreduje se planiranjem koridora
podzemno slijedeci koridore prometnica, u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina.

(4) Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroniCkih komunikacijskih vodova, moguca je
dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno prosSirenje radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vode¢i racuna o pravu
zajedniCkog koristenja od strane svih operatera.

(5) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova odreduje se planiranjem postave baznih stanica i njihovih
antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama bez detaljnog
odredivanja (toCkastog oznacCavanja) lokacija, vodeci raCuna o nacelu zajednickog
koriStenja od strane operatora (objedinjeni plan gradnje).

6.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
Vodoopskrba

Clanak 19.
(1) Sjeveroistoénom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 )
prolazi postojeci vodoopskrbni cjevovod @150 mm.

(2) Na groblju postoji priklju¢ak na vodovodnu mrezu koji se zadrzava. Interna mreza
groblja povezuje se s priklju¢kom do izljevnih mjesta ¢esmi koje koriste posjetioci
groblja.

U Clanku 19. stavak 3 se brise

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Clanak 20.
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(1) Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 )
prolazi planirani odvodni kanal za odvodnju otpadnih voda.

U Clanku 20. stavak (3) se mijenja i glasi:

(2) Oborinske vode s podrucja obuhvata plana odvode se u otvoreni kanal zapadno
od obuhvata Plana koji slivne vode s predmetnog podrucja odvodi do bujice Dicmo
kao glavnog recipijenta cijelog polja.

(3) Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvat Plana rijeSen je kao razdjelni
sustav.

(4) Otvoreni ab kanal sa oborinskim i drenaznim vodama proSirenja groblja se spaja
sa otvorenim ab kanalom za odvodnju oborinskih voda izvan zidova uredenja terena
oko mrtvacnice koji se dalje spaja na postojeci propust oborinskih voda s izljevom u
buji¢ni kanal.

(5) Radi smanjenja opterecenja sustava oborinske odvodnje, a time i manjih
dimenzija iste, predvidjeti da se dio oborinske vode s uvjetno ,Cistih“ povrSina upusta
direktno u obodni teren koliko je to moguce prema geomehani¢kom ispitanju tla.

(6) Odvodnja onecis¢enih oborinskih voda sa prometnih, parkiraliSnih i sli¢nih
povrSina planira se uz prikupljanje i pro€iS¢avanje (putem odgovarajuéih sustava
prociS¢avanja oborinskih oneciscenih voda) prije dispozicije.

(7) U novom dijelu groblja ne planira se odvodnja sanitarnih otpadnih voda. Sanitarne
otpadne vode iz postojeCeg dijela groblja povezuju se na sabirnu jamu. Do realizacije
sustava javne odvodnje mogu¢ je prihvat otpadnih voda u vodonepropusnu sabirnu
jamu i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitog uredaja
za prociScavanje otpadnih voda prije upustanja istih u teren putem upojnog bunara
odgovarajuceg kapaciteta na samoj Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu, uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Uredenje voda i zastita vodnog rezima

Clanak 21.

11
PRJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU ARHEO d.o.0. Zagreb




IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLAN UREDENJA GROBLJA OSOJE
ODREDBE ZA PROVEDBU — PROCISCENI TEKST

U Clanku 21. stavak (1) se mijenjai glasi:

(1) Zapadno od obuhvata Plana nalazi se korito odvodnog kanala koje sve slivhe
vode predmetnog podrucja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog
polja.

(2) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotoka kada moze doc¢i do
plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljiSta i drugih slicnih Stetnih
pojava, te posredno do ugrozavanja Zzivota i zdravlja ljudi i njihove imovine te
poremecaja u vodnom rezimu, zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih
vodotokova i oborinskih odvodnih kanala ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i
regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehniCkim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(3) U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz vodotoke treba osigurati
zastitni pojas minimalne Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra. U zastithom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se moZe onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji
naCin umanijiti protoCnost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj
ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta
ili parcele smjestene uz korilo vodotoka ili Cesticu javno vodno dobro duzan je
omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na CiS¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne
smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za
vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito
vodotoka.

(4) Postojeca neregulirana korita vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nalin da se u kontinuitetu sprovedu
oborinske i druge povrSinske vode do krajnjeg recipijenta, a sve u skladu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Projektno rieSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti
na Cesticu "javno vodno dobro™ iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova
kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno -planskoj dokumentaciji, a koje
Ce istovremeno omoguditi siguran i blagovremen protok vodotoka, te odrzavanje i
CiS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu
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kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke neke od empirijskih
metoda.

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste dovoljnih dimenzija za nesmetano propustanje
mjerodavnih protoka. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i rekonstrukciju postojecih
propusta zbog male propusne moci ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti
oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duZzini min.
3,0 m', odnosno izraditi tehniCko rjeSenje eventualnog upustanja "Cistih" oborinskih
voda u korito vodotoka kojim Ce se osigurati zaStita korita od erozije i nesmetanog
protok vodotoka. Detalje upusStanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa
stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

(6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriCni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa
reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢Ce se osigurati
statiCka i hidrauliCka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanje ili buduca
rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti dovojna za
osiguranje zastithog pojasa za buducu regulaciju, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 22.
(1) U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postoje¢a trafostanica
10(20)/0,4kV "Osoje 2". Iz nje izlazi postoje¢i dalekovod/kabel 10kV i ide unutar
koridora postojeCe lokalne ceste L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani
dalekovod/kabel 10kV do postojece trafostanice 10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

(2) Podrucje obuhvata Plana prikljuCuje se direktnim spojem novog dijela groblja na
javnu NN mrezu.

Clanak 23.
(1) Javna rasvjeta predvidena je kod glavnog i sporednog ulaza prosirenja groblja uz
pazljiv odabir rasvjetnih tijela.

(2) Zastita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rjeSava se sustavom
nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod
naponom, treba povezati sa zastitnim vodi¢em, a nul vodi¢ i zastitni vodic trebaju se
pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.
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(3) U okviru mrezZe javne rasvjete treba osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja
kroz uzemljenje stupa na uzemljivaC koji se polaze uz kabele u rovu do stupova
vanjske rasvijete.

7. UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA

Clanak 24.
(1) Unutar obuhvata Plana predvidena je sadnja zelenila.

U Clanku 24. mijenja se stavak 2 i glasi:
(2) Unutar podrucja obuhvata groblja predvidene su negradive zelene povrSine koje
mozemo podijeliti u:

e parkovne povrSine u smjeru glavnih komunikacija izmedu grobnih polja

e zelenilo izmedu zona za sjedenje i otpad

e obodno zastitno zelenilo na rubovima obuhvata

Clanak 25.

(4)Planirana je sanacija i prezentacija starog bunara.

(5)Prostor zelenila unutar grobnih polja u najvecem mijerilu izvodi se kao travnjak s
nizom vegetacijom. To posebno vrijedi kod razgrani¢enja grobnih redova.
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U Clanku 25. mijenjaju se stavci 1, 2, 3i 6 te glase:
(1) 1zmedu najnizeg grobnog niza i prilazne staze prema postojeCem groblju planira
se sadnja zivice kao i obodnog visokog zelenila kao vizualne i ambijentalne barijere.

(2) Uski potezi zivice i trave planiraju se uzduzno po obuhvatu prateci grobne redove
| zone za odmor i vodu u smjeru sjeverozapad- jugoistok.

(3) Obodno zelenilo na sjeveroistoénom i jugozapadnom rubu formirano je organi¢no
u odnosu na pravilne izduzene nizove zivice CineCi barijeru prema rubovima
obuhvata sa visokim autohtonim stablaSicama na podlozi od trave.

U Clanku 25. mijenja se stavci 6 koji glasi:
(6) Ozelenjavanje groblja predvideno je autohtonim biljnim vrstama, trajnozelenim
biljnim vrstama koje ne oneciS¢uju grobove.

8. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVJESNIH CJELINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Zastita prirode

Clanak 26.
(1) Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalazi se niti jedno podrucje zasticeno
temeljem Zakona o zastiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18).

(2) Prostor obuhvata Plana ne nalazi se unutar podruc¢ja ekoloSke mreze sukladno
Uredbi o ekoloSkoj mrezi (Narodne novine 124/13, 105/15).

(3) Obuhvat predmetnog plana se nalazi u lll. zoni zastite izvoriSta Jadro. U skladu sa
vazec¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN
66/11 i47/13) unutar obuhvata Plana zabranjuje se:
e ispustanje neprociscenih otpadnih voda,
e gradenje prometnica i parkiraliSta bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovaraju¢eg sustava prociS¢avanja oborinskih
onecis¢enih voda.

(4) Zbog propusnosti terena groblje moze prouzrociti oneciS¢enje podzemnih voda,
stoga prilikom njegove izgradnje i koriStenja treba nastojati o tome voditi racuna.

(5) Prilikom uredenja prostora unutar Plana obratiti paznju na sljedeée mjere zastite
prirode:
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u Sto vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti

paznju oCuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja,

e prirodne i kultivirane krajobraze treba Stititi, a kao posebnu vrijednost treba
oCuvati Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih,

e stabla viSa od 4,00m ne smiju se uklanjati, te se moraju poduzeti sve potrebne
zastitne mjere kako prilikom izvodenja radova ne bi doSlo do njihovog
ostecenja,

e zabranjeno je ispustanje i odlaganje svih vrsta otpada,

e zabranjeno je nasipavanje i odlaganje bilo kakvog materijala.

Zastita kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti

Clanak 27.
(1)Na podrucju obuhvata Plana, na postojeéem dijelu groblja, nalazi se evidentirani
povijesni sklop i sakralna gradevina-groblje s-erkvem-Sv—Jakeva grobnom kapelom
sv. Josipa.

(2)U neposrednoj blizini novo izgradene zgrade mrtvaCnice na groblju Osoje
(sjeverozapadno od mrtvacnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je
podignut najkasnije u 18. stoljecu. Podrucje oko bunara ogradeno je vec¢im dijelom
djelomi¢no obradenim kamenim blokovima, a kamena kruna bunara izradena je od
profilirane anticke spolije (najvjerojatnije antiCki vijenac) na kojoj je uklesana 1726.
godina.

(3)Takoder, na podrucju groblja Sv. Jakov, Osoje nalazi se evidentirano arheolo$ko
nalaziste, a cijelo podrucje je unutar etnoloskog podrucja, odnosno zone jedinstvene
u svojstvu arheolo$ke i etnoloSke zone kultiviranog krajobraza (PPU Opéine Dicmo).
Na podru€ju groblja Osoje pronaden je ulomak kamenog kriza s natpisom na
bosancici iz 18. stolje¢a, a na Sirem podrucju pronadeni su brojni prapovijesni, anticki
i srednjovjekovni arheoloski ostaci.

(4)Sukladno navedenom, u cijelosti treba sacCuvati kulturno dobro stari bunar i
podrucje oko bunara koje je ogradeno veéim kamenim blokovima. S tim u vezi
potrebno je planirati sanaciju i prezentaciju starog bunara. Nadalje tijekom zemljanih
radova na prosirenju groblja Osoje potrebno je osigurati arheolo$ki nadzor. Ukoliko
se prilikom radova naide na arheoloski nalaz ili nalaziSte, nadzor e se proSiriti u
arheolosko istrazivanje. Sukladno rezultatima arheoloskih radova, nadlezni
Konzervatorski odjel u Splitu odredit ¢e daljnje postupanje.

U Clanku 27. rijeéi: crkvom sv. Jakova mijenjaju se i glase: grobnom kapelom sv.
Josipa
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9. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 28.
(1) Na prostoru obuhvata zone groblja postupanje s otpadom treba biti u skladu s
odredbama vazeceg Zakona o otpadu.

(2) Prostori za odlaganje otpada unutar opremanja groblja moraju biti postavljeni na
za to odgovarajuce dostupno i zasticeno mjesto.

Clanak 29.
Otpad s ovog prostora odlagati ¢e se u za to odgovarajuce koSeve za otpatke koji se
postavljaju tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim po jedan
kontejner posebno za organski otpad (cvijecCe, zelenilo isl.), a posebno za kruti otpad
(plastika, keramika i sl.).

Clanak 30.
(1) Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji ¢e se vrSiti
prema komunalnom redu nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) Gradevni otpad, odnosno viSak zemlje koji ¢e nastati kod gradnje na prostoru
obuhvata plana ne smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljiStu, ve¢ se
mora odvoziti u skladu s odredbama Zakona o otpadu na za to predviden deponij.

10. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Zastita od potresa

Clanak 31.
(1) Prostor obuhvata Plana prema seizmickim kartama nalazi se u zoni VII°
seizmi¢nosti (po MCS). Izgradnja gradevina treba se provoditi u skladu sa
zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Zastita od pozara

Clanak 32.
(1) Pri projektiranju mjera zastite od pozara, voditi racuna posebno o:
e mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,
e sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom
odjeljivanju,
e osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,
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e osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postoje¢a i nova
naselja, gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i
zauzetost osobama.

(2) Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornosc¢u na:
e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).
e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/2013, 87/2015)
e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN br. 08/06).

Mjere sklanjanja stanovnistva

Clanak 33.

Clanak 33. mijenja se i glasi

(1) Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na nacin da se ljudi iz
ugrozenih podrucja izmjestaju u za to podesne prostore. Detaljan nacin provodenja
mjera sklanjanja definiran je posebnim propisom

11. MUJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 34.
(1)Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogucavaju njegovu
provedbu i implementaciju na naCin da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne
organizacije i oblikovanja prostora, te trazena razina zastite okolisa.

(4)Koridori, trase i povrsine infrastrukturnih sustava prikazani u grafickom dijelu UPU-
a usmjeravajuceg su znacenja te su u postupku izrade projektne dokumentacije
dozvoljene odgovaraju¢e prostorne prilagodbe proiziSle iz detaljnije razrade.
Omogucavaju se manje izmjene trasa planiranih infrastrukturnih sustava zbog
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prilagodbe terenskim uvjetima i vlasnickim odnosima pod uvjetom da se izmjenom ne
mijenja glavna koncepcija rieSenja i da se ne pogorSavaju tehniCki elementi
planiranog sustava.

U ¢lanku 34. ¢lanak 3. se briSe, ¢lanak 4. postaje 3., ¢lanak 2. mijenja se i glasi:
(2) Parcelacija ¢ce se vrsiti u skladu sa lokacijskom dozvolom, odnosno na drugi nacin
propisanim posebnim zakonom.

19

PRJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU ARHEO d.o.0. Zagreb



