IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GROBLJA OSOJE
OBRAZLOZENJE

Uvod

Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja groblja Osoje (u daljnjem tekstu: Plan) izradit
Ce se na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,
67/23) Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dicmo ("Sluzbeni glasnik Opéine Dicmo" 02/06,
02/08, 02/10, 02/16 i 04/24), te Odluke o izradi izmjena i dopuna UrbanisticCkog plana
uredenja groblja Osoje ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dicmo" 21/23).

Razlog za izradu Plana je proSirenje postojeCeg groblja za izgradnju novih grobnih mjesta u
naselju Osoje u Dicmu.

Veli¢ina obuhvata Plana kao i njegova zadana granica definirana je Prostornim planom
uredenja Opcéine Dicmo ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i
04/24) odnosno Odlukom o izradi izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana uredenja groblja
Osoje ("Sluzbeni glasnik Opcine Dicmo" 21/23).

Plan se izraduje u mjerilu 1:500

Izrada Plana uredenja odvija se u sljedec¢im fazama:

Prethodni radovi

Nacrt prijedloga Plana

Prijedlog Plana (javna rasprava)
Nacrt Konac¢nog prijedloga Plana
Konacni prijedlog Plana

Zavr$na obrada Plana

2R NS

Izrada Plana temelji se na sljede¢im zakonima, propisima i dokumentima prostornog
uredenja:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

e Prostorni plan uredenja Opcine Dicmo ("Sluzbeni glasnik Opcine Dicmo" 02/06,
02/08, 02/10, 02/16 i 04/24)

e Pravilnik o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04,
ispravak 163/04 i 9/11).

e Zakon o grobljima (,Narodne novine*, broj 19/98, 50/12, 89/17);

e Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

e Ostali zakoni koji svojim odredbama utje¢u na prostorna ili druga rjeSenja ili se odnose
na namjenu, odnosno funkciju prostora, te njihove eventualne novele.

Postupak provedbe javne rasprave te usvajanja Plana propisan je Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).
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1. POLAZISTA

1.1. Polozaj, znac€aj i posebnosti podruéja groblja Osoje u
prostoru Opc¢ine Dicmo

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Plan obuhvaca izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja - groblje povrsine cca

0,6 Ha (6 183 m?).

Postojece groblje u Osoju, povrSine cca 1,3 ha, je ve¢im dijelom popunjeno te je potrebno
prosSirenje, kako povrsina za ukop, tako i parkiralista.

Postojece groblje Osoje u Dicmu smjesteno je jugozapadno od naselja Butige, a ispod brda
Osoje. Postojece groblje je poloZzeno jugozapadno od lokalne ceste L67036.

SjeveroistoCnu granicu obuhvata Plana cCini lokalna cesta L67036 i vrijedno obradivo tlo,
sjeverozapadnu i jugoistoCnu granicu Cine ostala obradiva tla, jugozapadnu granicu
obuhvata Plana cCini zastitha Suma. Uz sjeverozapadnu granicu obuhvata prolazi neuvjetna
prometnica, a uz nju korito odvodnog kanala.

1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

ProsSirenje groblja planira se jugozapadno od postojeceg dijela groblja. Na terenu
predvidenom za proSirenje groblja ne postoje gradevinski objekti.

Za podrucje obuhvata Plana izraden je Idejni projekt. Idejni projekt izradila je firma "RENE
d.0.0." iz Zadra. U skladu sa Idejnim projektom i Prostornim planom uredenja Opc¢ine Dicmo
("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16, 04/24) unutar obuhvata
izmjena i dopuna Plana planira se:

e proSirenje groblja za 150 grobnica i 30 urni

e izgradnja parkiraliSta izvan obuhvata.

Planom je potrebno odrediti uvjete te nacin gradnje i uredenja novog dijela groblja. Prilikom

izrade Plana moguce su izmjene u odnosu na ldejni projekt.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Prometnice

Sjeveroistonom granicom obuhvata Plana prolazi lokalna cesta L67036, koja obuhvat Plana
veze sa drzavnom brzom cestom D1.

Sjeverozapadno od groblja prolazi nerazvrstana cesta Sirine cca. 4,0m.

Prometna mreza (pjeSacke povrsine) unutar izgradenog dijela obuhvata Plana postavljena je
tako da prostori groblja budu dostupni pjeSacima.
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Vodoopskrba i odvodnja voda

Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 ) prolazi
postojeci vodoopskrbni cjevovod @150 mm i postojec¢i odvodni kanal za odvodnju oborinskih
voda.

Uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana nalazi se Cestica k.€.z. 1564 k.o. Kraj, koja se vodi
kao put, a u naravi korito odvodnog kanala koje sve slivne vode predmetnog podrucja odvodi
do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

Na podrucju obuhvata plana nije izvedena mreza odvodnje fekalnih voda.

Ostali infrastrukturni sustavi

U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postoje¢a trafostanica 10(20)/0,4kV "Osoje
2". |z nje izlazi postojeci dalekovod/kabel 10kV i ide unutar koridora postojece lokalne ceste
L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani dalekovod/kabel 10kV do postojece trafostanice
10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 ) prolazi
postojeéi magistralni TK kabel sa prikljuckom unutar obuhvata Plana.

1.1.4. Zastic¢ene prirodne, kulturno — povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalazi se niti jedno podrucje zastiCeno temeljem
Zakona o zastiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18).

Prostor obuhvata Plana ne nalazi se unutar podrucja ekoloSske mreze sukladno Uredbi o
ekoloskoj mrezi (Narodne novine 124/13, 105/15).

Obuhvat predmetnog plana se nalazi u lll. zoni zastite izvoriSta Jadro.

Prema podacima Prostornog plana uredenja Opcine Dicmo (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Dicmo
broj 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24 ) na podrucju obuhvata Plana nalazi se evidentirani
povijesni sklop i sakralna gradevina, groblje s grobnom kapelom sv. Josipa.

U neposrednoj blizini novo izgradene zgrade mrtvaénice na groblju Osoje u Dicmu
(sjeverozapadno od mrtvacnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je podignut
najkasnije u 18. stolje¢u. Podru¢je oko bunara ogradeno je vecim dijelom djelomi¢no
obradenim kamenim blokovima, a kamena kruna bunara izradena je od profilirane antiCke
spolije (najvjerojatnije anticki vijenac) na kojoj je uklesana 1726. godina.

Takoder, na podrucju groblja Sv. Jakov, Osoje u Dicmu nalazi se evidentirano arheolosko
nalaziste, a cijelo podru€je je unutar etnoloskog podrucja, odnosno zone jedinstvene u
svojstvu arheoloSke i etnoloSke zone kultiviranog krajobraza (PPU Opdéine Dicmo). Na
podru¢ju groblja Osoje pronaden je ulomak kamenog kriza s natpisom na bosancici iz 18.
stolje¢a, a na Sirem podru€ju pronadeni su brojni prapovijesni, anti¢ki i srednjovjekovni
arheoloski ostaci.
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1.1.5. Obveze iz Prostornog plana uredenja Opéine Dicmo

Prostornim planom uredenja Opc¢ine Dicmo ("Sluzbeni glasnik Opcine Dicmo" 02/06,
02/08, 02/10, 02/16 i 04/24, u daljnjem tekstu: PPUQ) definirana je granica obuhvata i
osnovna namjena unutar obuhvata Plana.

Clanak 44. PPUO-a definira uvjete uredenja groblja:

,Na podrucju obuhvata nalaze se Cetiri groblja: groblje Susci, groblije Osoje, groblje
Krusvar i groblje Ercegovci. Ne planira se gradnja novih groblja, planira se proSirenje
groblja Osoje, SuSci i KruSvar sukladno potrebama i vazeéim propisima prema
posebnom programu.

Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5,0 m. U sklopu Cestice
groblja potrebno je osigurati parkiraliSte sukladno normativu propisanim ovim
Odredbama.

Osim grobnih mjesta unutar groblja mogu biti smjeSteni prizemni prateéi sadrzaji
(kapelica, mrtvacnica, cvjeéarnica i sl.). Groblje mora biti ogradeno ogradom.
Lokacijska, odnosno gradevna dozvola za gradnju groblja moze se ishoditi na temelju
Prostornog plana.

Za proSirenje postojeéih groblja iznad 20% i gradnju novog groblja potrebna je izrada
urbanistickog plana uredenja.”

Clanak 92. definira normative za potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta, koji za
namjenu groblje iznose minimalno 10 mjesta.

1.1.6. Ocjena moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

S obzirom na planirani sadrzaj u obuhvatu Plana, realizacija Plana nije uvjetovana
demografskim i gospodarskim podacima i prostornim pokazateljima.
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja opéinskog znacaja
2.1.1. Demografski razvoj

S obzirom na planirani sadrzaj u obuhvatu Plana, realizacija Plana necCe utjecati na
demografski razvoj Opcine Dicmo.

2.1.2. Odabir prostorno razvojne strukture

Odabir prostorno razvojne strukture u neizgradenom dijelu obuhvata temelji se na:
e prostornoj strukturi postojeceg dijela groblja na koje se novi dio groblja nadovezuje
¢ tehniCkim uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni temeljem Pravilnika o grobljima, kao
Sto su podjela na grobna polja, maksimalne povrsine i dimenzije grobnih polja,
minimalna Sirina pjesackih staza, opremanje groblja itd.

2.1.3. Prometnai komunalna infrastruktura

Novi dio groblja opremit ¢e se svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, a to je, s
obzirom na planirani sadrzaj i opremu: priklju¢ak niskonaponske struje, sustav odvodnje
oborinskih voda s prikljuckom na recipijent van obuhvata Plana, povrsina za promet u
mirovanju, kolni i pjeSacki pristup i mreza pjeSackih staza unutar groblja.

2.1.4. Oc¢uvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Obuhvat Plana nalazi se unutar podruc¢ja kultiviranog krajobraza. Prostor unutar
obuhvata uredit ¢e se na nacin da se uskladi sa prostornim posebnostima:
e ocCuvanje postojecih vizura, saCuvati naglasak na crkvici sv. Jakova kao centralnoj
toCki u prostoru
o zaStita obiljezja izgradene strukture - nove strukture u prostoru povrSinom,
volumenom i oblikovanjem uskladiti s oblikovanjem postojeéeg dijela groblja
¢ nadovezivanje novog dijela na osnovne pjeSacke pravce postojeéeg dijela groblja
e hortikulturno uredenje planirati s autohtonim zelenilom.
e sanirati i prezentirati stari bunara.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora u odnosu na postojeci i planirani
broj stanovnika, gustoéu stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednost
I posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

S obzirom na planiranu namjenu, koristenje i zastita prostora ne utjeCe na postojeci i
planirani broj stanovnika i gustocu stanovanja. Osnovni ciljevi zastite obiljezja izgradene
strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina definirani su u tocki 2.1.4.

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture
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Postojece groblje komunalno je opremljeno sustavom elektroopskrbe, vodoopskrbe,
odvodnje i telekomunikacija. Kolni pristup je ostvaren preko lokalne prometnice.

Provedbom Plana, osim uredenja novog dijela groblja, izvrSit ¢e se rekonstrukcija
neuvjetne prometnice sjeverozapadno od groblja. Prilikom rekonstrukcije prometnice
izvest Ce se i oborinski kolektor umjesto postojeceg otvorenog bujicnog kanala. Novom
dijelu groblja modéi ¢e se pristupiti s ove prometnice.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. Program gradnje i uredenja prostora
PostojecCe groblje povrsine cca 1,3 ha predstavlja malo groblje. PovrSina prosSirenog groblja
¢e iznositi cca 0,6 ha (6 183 m?) te ¢e i nadalje biti u grupi malih groblja. Na novom dijelu

groblja planira se smjestaj 150 grobnice za klasi¢ni ukop i 30 niSa za urne, te formiranje
parkiraliSne povrSine za servisne potrebe groblja i za korisnike.

3.2. Osnovna namjena prostora

Povrsine unutar Plana razgrani¢ene su prema namjeni na kartografskim prikazima :
1. KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:500.

Planirane su sljedece osnovne grupe namjene povrsina:

1. Postojece groblje

2. Planirano groblje

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu

Namjena Povrsina (ha)

Postojece groblje 1,30
Planirano groblje 0,61
Zona groblja Osoje - ukupno 1,91

3.4. Prometna i ulicna mreza

Sjeveroistoénom granicom obuhvata postojeéeg groblja prolazi lokalna cesta L67036, koja
obuhvat Plana veZe sa drzavnhom brzom cestom D1, a sjeverozapadnom granicom obuhvata
postojeCeg i planiranog groblja prolazi nerazvrstana cesta preko koje je omoguéen pristup
mrtvacnici i planiranom groblju kao i obliznjem predjelu sa obiteljskim ku¢ama.

Prometna mrezZa unutar obuhvata Plana postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni
opskrbnim i servisnim vozilima, te pjeSacima.

Na novom dijelu groblja neposredno uz ulazni sjeverozapadni dio planiran je smijestaj
parkiraliSta za servisne potrebe groblja i za posjetitelje kapaciteta 4 parkirna mijesta.
Kapacitet preostalih 57 parkiraliSnih mjesta (od toga 2 za potrebe osoba sa invaliditetom i
smanjene pokretljivosti) odnosno parking formiran je na zasebnoj katastarskoj Cestici s druge
strane lokalna cesta L67036 sjeveroisto¢no od obuhvata groblja.
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Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosi gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05, 61/07) prometno rjeSenje mora omoguciti pristup
svakom grobnom mjestu bez arhitektonskih barijera.

Unutar novog dijela groblja planira se uredenje pjeSackih staza koje povezuju grobna polja.
PjeSacke staze formirane su kao ravne povrsine i blage rampe koje spajaju prostor uglavnom
uzduzno ali i popre¢no savladavajuci u kontinuitetu visinsku razliku trerena u nagibu bez
prepreka u kretanju. Za brzu poprecnu komunikaciju omogucena je komunikacija sa tri
poprec¢na stubiSna niza. Staze i stubiSta ¢e biti izvedene od tvrdog materijala. Ne veceg
nagiba od maksimalnih 8%, to¢nije 2% za uzduzne rampe i 5% za poprecne rampe.

3.5. Komunalna i ostala infrastrukturna mreza

Vodovod

Sjeveroistocnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036 ) prolazi
postojec¢i vodoopskrbni cjevovod @150 mm. Na groblju postoji prikljuak na vodovodnu
mrezu koji se zadrzava. Interna mreza groblja povezuje se s prikljuckom do izljevnih mjesta
Ccesmi koje koriste posjetioci groblja. U novom dijelu groblja ne planira se vodovodna mreza.

Odvodnja
Oborinske vode s podrucja obuhvata plana odvode se u otvoreni kanal zapadno od obuhvata

Plana koji slivne vode s predmetnog podrucja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta
cijelog polja.

Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvat Plana rijeSen je kao razdjelni sustav. U
novom dijelu groblja ne planira se odvodnja sanitarnih otpadnih voda. Radi smanjenja
opterecenja sustava oborinske odvodnje, a time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se dio
oborinske vode s uvjetno ,Cistih“ povrSina upusta direktno u obodni teren koliko je to moguce
prema geomehanitkom ispitanju tla. Odvodnja oneciséenih oborinskih voda sa prometnih,
parkiraliSnih i slicnih povrsina planira se uz prikupljanje i prociS¢avanje (putem odgovarajucih
sustava proci§cavanja oborinskih oneciS¢enih voda) prije dispozicije.

Elektroopskrba i javna rasvjeta
U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postoje¢a trafostanica 10(20)/0,4kV "Osoje

2". |z nje izlazi postojeéi dalekovod/kabel 10kV i ide unutar koridora postojece lokalne ceste
L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani dalekovod/kabel 10kV do postojece trafostanice
10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

Podrucje obuhvata Plana prikljuCuje se direktnim spojem novog dijela groblja na javhu NN
mrezu. Javna rasvjeta predvidena je kod glavnog i sporednog ulaza proSirenja groblja uz
pazljiv odabir rasvjetnih tijela.
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3.6. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsSina

3.6.1. Uyvjeti i na€in gradnje

Postojece groblje

Unutar postojecCeg dijela groblja, osim grobnih polja i pjeSackih staza i povrSina, nalaze se
grobna kapela sv. Josipa i mrtvacnica. U postoje¢em dijelu groblja smjeStena je oprema
groblja (Cesme, klupe, odmorista, kante za otpatke i kontejneri).

Planirano groblje - grobna polja

Teren predviden za proSirenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru jugozapad-
sjeveroistok. |z tog razloga grobna polja su postavljena uzduzno po obuhvatu zahvata
formirajuci tako linijske poteze grobnih polja povezane pjeSackim stazama.

Prateci grobna polja pjeSacke staze su veéim dijelom uzduzne u formi kontinuiranih rampi
blagog nagiba Sirine 2,20 m sporedne staze i 3,70 m glavna staza, te krate poprecCne
staze/rampe 4,00 m Sirine, koja je ujedno i Sirina stubista.

Zelenilo je formirano takoder u formi linijskih poteza kontinuirano prateci grobni niz kao i
pjeSacku stazu.

Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i medurazmaka koji sluzi za
prilaznu stazu. Udaljenost grobnih redova na glavnoj stazi je 6,55 m, a na sporednim iznosi
3.40 m, a udaljenost izmedu grobnica unutar grobnog reda iznosi 0.90 m.

Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku.
Kolumbarijski zid sa niSama za urne nalazi se u jugozapadnom uglu Cestice.

Grobno polje br. | PovrS§ina (m2) | Ukupno grobnica | Ukupno niSa za | Broj gr. redova
urne

1 907 40 0 5

2 1642 75 0 5

3 151 6 0 1

4 160 5 0 1

5 375 15 0 1

6 201 9 0 1

7 135 0 30 1
Ukupno 3571 150 30 15
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infrastrukturom te oznaCenima na kartografskim prikazima.

Unutar obuhvata Plana moguce je uredivanje:
e grobnica tipa A - sa 4 ukopna mjesta

e grobnica tipa B - sa 2 ukopna mjesta
e grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta
e grobnica tipa D - sa 3 ukopnih mjesta

Tlocrtni gabariti grobnice tipa A (4 police) su svijetle veliCine 2.70x2.60m i visine 2.10m, a u

dnu grobnice je kosturnica svijetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa B (2 police) su svijetle veli€ine 1.80x2.60m i visine 2.10m, a u

dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa C (6 polica) su svijetle veli€ine 3.70x2.60m i visine 2.85m, a u

dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa D (3 polica) su svijetle veli€¢ine 1.80x2.60m i visine 2.85m, a u

dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80 m i visine 0.52m.

Grobno Grobnica | Grobnica | Grobnica | Grobnica | Ukupno | Broj
polje br. tipa A tipa B tipaC tipaD grobnica | grobnih
-s4 -s2 -sab -sa3 redova
ukopna ukopna | ukopnih ukopna
mjesta mjesta | mjesta mjesta
1 32 - 8 - 40 5
2 45 - 30 - 75 5
3 6 - - - 6 1
4 - - - 5 5 1
5 - 15 - - 15 1
6 - - - 9 9 1
Ukupno 83 15 38 14 150 14
grobnica
Ukupno
ukopnih 332 30 228 42 632 -
mjesta

Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.
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Grobnice mogu biti i drugacijih dimenzija i nacina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban
projekt za iste te da se ne naruSava planska koncepcija grobnog reda.

Grobnice se ne mogu prenamjenjivati u grobove.
Pjesacke staze

Zbog visinske razlike unutar obuhvata groblja koja se mora savladati pjeSacke staze su
formirane kao uzduzne kontinuirane rampe blagog nagiba postavljene uzduzno po obuhvatu,
manjim dijelom i popreéno. Sirina glavne uzduzne pje$acke staze je 3,70 m, sporednih je
2,20 m. Kraée poprecne rampe kao i tri stubiSta (koja povezuju staze i prostor dodatno
poprecno) Sirine su 4,00 m.

Grobna polja su medusobno odijeljena odnosno povezana pjeSackim stazama i zelenilom.
Udaljenost izmedu grobnih redova unutar grobnog polja iznosi na glavnoj stazi je 6,55 m, na
sporednim iznosi 3.40 m, a udaljenost izmedu grobnica unutar grobnog reda iznosi 0.90 m.
Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne veéeg nagiba od
maksimalnih 8%, to¢nije 2% za uzduzne rampe i 5% za poprecne rampe.

Zelene povrsine
Unutar podru€ja obuhvata groblja predvidene su negradive zelene povrSine koje mozemo
podijeliti u:

-parkovne povrsine u smjeru glavnih komunikacija izmedu grobnih polja
-zelenilo izmedu zona za sjedenje i otpad
-obodno zastitno zelenilo na rubovima obuhvata

Planirana je sanacija i prezentacija starog bunara.

Infrastrukturne povrsine

PovrSine infrastrukturnih sustava su povrSine na kojima se mogu graditi komunalne
gradevine i uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima, te linijske i povrsinske
gradevine za promet. Infrastrukturne povrsine unutar obuhvata Plana su parkiraliste groblja i
kanal za prihvat oborinskih voda.

Groblje mora biti ogradeno, a po potrebi i ¢uvano. Ograda se treba izvesti s punim
podnoZjem od betona ili kamena. Gornji dio mozZe se izvesti transparentan ili kao Zivica.
Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zastitnog zelenila autohtonih vrsta. Na ulazu
za posijetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

3.6.2 Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih
ambijentalnih cjelina

Zastita prirode
Obuhvat predmetnog plana se nalazi u lll. zoni zastite izvorista Jadro. U skladu sa vazecim
Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne za$tite izvorista (NN 66/11 i 47/13)
unutar obuhvata Plana zabranjuje se:
e ispustanje neprocisc¢enih otpadnih voda,
e gradenje prometnica i parkiraliSta bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja
i masti i odgovarajuceg sustava prociS¢avanja oborinskih oneciS¢enih voda.
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Zbog propusnosti terena groblje moze prouzrociti oneciS¢enje podzemnih voda, stoga
prilikom njegove izgradnje i koriStenja treba nastojati o tome voditi racuna.

Prilikom uredenja prostora unutar Plana obratiti paznju na sljede¢e mjere zaStite prirode:

e u Sto vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti
paznju ocuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja,

e prirodne i kultivirane krajobraze treba Stititi, a kao posebnu vrijednost treba oCuvati
Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih,

e stabla visa od 4,00m ne smiju se uklanjati, te se moraju poduzeti sve potrebne
zastitne mjere kako prilikom izvodenja radova ne bi dosSlo do njihovog ostecenja,

e zabranjeno je ispustanje i odlaganje svih vrsta otpada,

e zabranjeno je nasipavanje i odlaganje bilo kakvog materijala.

Zastita kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti
Na podrucju obuhvata Plana, na postojeCem dijelu groblja, nalazi se evidentirani povijesni
sklop i sakralna gradevina-groblje s grobnom kapelom Sv. Josipa.

U neposrednoj blizini novo izgradene zgrade mrtvacnice na groblju Osoje (sjeverozapadno
od mrtvacnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je podignut najkasnije u 18.
stolje¢u. Podrucje oko bunara ogradeno je vec¢im dijelom djelomi¢no obradenim kamenim
blokovima, a kamena kruna bunara izradena je od profilirane anticke spolije (najvjerojatnije
antiCki vijenac) na kojoj je uklesana 1726. godina.

Takoder, na podrucju groblja Osoje nalazi se evidentirano arheolosko nalaziste, a cijelo
podrucje je unutar etnoloSkog podrucja, odnosno zone jedinstvene u svojstvu arheoloske i
etnoloSke zone kultiviranog krajobraza (PPU Opcine Dicmo). Na podrucju groblja Osoje
pronaden je ulomak kamenog kriza s natpisom na bosancici iz 18. stolje¢a, a na Sirem
podrucju pronadeni su brojni prapovijesni, antiCki i srednjovjekovni arheoloski ostaci.

Sukladno navedenom, u cijelosti treba sacuvati kulturno dobro stari bunar i podrucje oko
bunara koje je ogradeno veéim kamenim blokovima. S tim u vezi potrebno je planirati
sanaciju i prezentaciju starog bunara. Nadalje tijekom zemljanih radova na proSirenju groblja
Osoje potrebno je osigurati arheoloski nadzor. Ukoliko se prilikom radova naide na arheoloSki
nalaz ili nalaziSte, nadzor ¢e se proSiriti u arheolosko istrazivanje. Sukladno rezultatima
arheoloskih radova, nadlezni Konzervatorski odjel u Splitu odredit ¢e daljnje postupanje.

3.7. Sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis

Zastita voda

Zbog propusnosti terena groblie mozZe prouzrociti oneciS¢enje podzemnih voda, stoga
prilikom njegove izgradnje i koriStenja treba poduzeti sve potrebne mjere za zastitu od
Stetnog djelovanja voda, koriStenje voda te za zastitu povrSinskih i podzemnih voda od
oneciS¢enja koje moze izazvati planirano koristenje prostora.

Sva rjeSenja vezana za koriStenje i zastitu voda od oneciScenja treba uskladiti sa vazeéim
PPU Opcine Dicmo na koji su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno misljenje kao
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i sa zahtjevima stru¢nih sluzbi Opcine inadlezne komunalne tvrtke Vodovod i odvodnja
Cetinske krajine d.o.o. Sinj

Rjesenja sustava za vodoopskrbu te za odvodnju otpadnih voda u obuhvatu Plana predvidjeti
prema prihva¢enim konceptima, planom predvidjeti i prijelazna rjeSenja do konac¢ne izgradnje
i mogucénostr prikljuenja objekata i sadrZzaja na sustave za vodoopskrbu te za odvodnju,
pro€iS¢avanje i dispozicija.

Za potroSace koji ¢e na sustav odvodnje otpadnih voda zone prikljuCiti svoje otpadne vode
Cija je kvaliteta razliCita od standarda komunalnih otpadnih voda, Planom je potrebno
propisati obvezu predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Podatke o postojecim i planiranim instalacijama te rjeSenju sustava za odvodnju oborinskih
voda ishoditi od stru¢nih sluzbi Opcine. Odvodnju oneciséenih oborinskih voda sa prometnih
parkiraliSnih i slicnih povrSina predvidjeti uz proc€iS¢avanje na propisani nacin (putem
odgovarajucih sustava prociS¢avanja oborinskih oneciséenih voda) prije dispozicije.

Cjelokupno podrucje Opcine Dicmo smjesteno je u zonama sanitarne zastite izvorista Jadro
i Zrnovnica pa pri izradi Plana treba predvidjeti ogranienja u koristenju prostora propisana
vazeéim Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zaStite i izvorista (NN 66/11 i
47/13)

Zastita od potresa

Prostor obuhvata Plana prema seizmiCkim kartama nalazi se u zoni VII° seizmi¢nosti (po
MCS). lIzgradnja gradevina treba se provoditi u skladu sa zakonskom regulativom za
protupotresnu izgradnju.

Zastita od pozara

Pri projektiranju mjera zastite od pozara, voditi raCuna posebno o:
e mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine,
e sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina,
e osiguranju pristupa i operativnih povrsina za spasSavanje vatrogasnim vozilima,
e osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimaju¢i u obzir postojeca i nova
naselja, gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozZarna opterecenja i zauzetost
osobama.

Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi
koriste se priznate metoda proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).
e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
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slu€aju pozara (NN 29/2013, 87/2015)
e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozZara (NN br. 08/06).

Mjere sklanjanja stanovnistva
Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na nacin da se ljudi iz ugrozenih

podruc€ja izmjestaju u za to podesne prostore. Detaljan nacin provodenja mjera sklanjanja
definiran je Planom zastite i spasavanja Opcine Dicmo.
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